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خلاصه طرح
	عنوان طرح
	تولید هیدروکربن

	مجري طرح
	

	محل اجرای طرح
	

	نوع محصول توليدي
	هیدروکربن

	توان برق مصرفي
	100 کیلو وات

	میزان آب مصرفی روزانه
	31 متر مکعب

	میزان اشتغال زایی
	11 نفر به طور مستقیم

	مساحت زمين طرح
	10000 متر مربع

	سرمايه گذاري ثابت
	27,809 ریال

	سرمايه گذاري در گردش
	636 میلیون ریال

	کل سرمايه گذاري
	28,445 میلیون ریال

	تسهيلات بلند مدت
	11,064 میلیون ریال

	نرخ بازده 
	16 درصد

	سود ويژه
	4,431 میلیون ریال

	بازده سرمايه گذاري
	6.42 سال

	درصد فروش در نقطه سر به سر
	46 درصد


مقدمه
احداث و راه اندازی هر واحد صنعتی نیازمند شناخت مبانی تئوریک و دیدگاه های عملی متناسب با شرایط اقتصادی موجود جامعه به منظور نیل به اهداف تولید می باشد . بررسی امکان احداث واحد (امکان سنجی) ایجاب می کند که پارامترهای مختلف و چند جانبهاقتصادی-صنعتی در یک طرح جامع توجیهی مورد نظر قرار گیرند، که از آن جمله عبارتند از :
1) تعیین میزان سرمایه گذاری طرح ، بررسی منابع سرمایه گذاری ، امکان اخذ تسهیلات و راه های جذب سرمایه
2) نحوه تامین مواد اولیه ، تحقیقات در زمینه ماهیت مواد ، بررسی آلترناتیوهای مختلف و مزیت های اقتصادی در انتخاب مواد
3) شناخت فرآیندهای مختلف تولید ، بررسی سیستم ها و تکنولوژی های موجود، انتخاب تجهیزات و ماشین آلات برتر
4) مطالعات در زمینه محل اجرای طرح از جهت مختصات جغرافیای اقتصادی، نحوه استقرار تاسیسات و ماشین آلات در زمینه کاربرد و استفاده بهینه از آنها
5) شناخت صحیح از مشخصات و ماهیت محصول و انطباق آن با استانداردهای ملی و بین المللی بمنظور ارتقاء کیفی محصول با نگاه به جایگاه و قابلیت صادراتی آن
این بررسی هامجموعاً در راستای نیل به هدف توسعه تولید ، افزایش کیفی محصولات و تحکیم و استمرار فعالیت تولیدی و بهبود ساختار فنی واحد احداث شده صورت می گیرد.
طرح حاضر سعی دارد تا مجموعه عوامل و فاکتورهای موثر در تولید هیدروکربن از ضایعات لاستیک را حتی الامکان توضیح داده و به بررسی توجیه پذیری مالی و اقتصادی این طرح بپردازد.
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1-1- هدف از اجرای طرح
هدف از اجرای این طرح احداث واحد تولید هیدروکربن از ضایعات لاستیک با ظرفیت سالانه 3000 تن می باشد.
1-2- هیدروکربن چیست؟
در ساختار مولکولی هیدروکربن‌ها (hydrocarbon) تنها عناصر کربن و هیدروژن شرکت دارند. هیدروکربن‌ها به دو دسته اصلی آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم می‌شوند. هیدروکربن‌های آلیفاتیک خود به گروه‌های وسیع‌تری تقسیم می‌شوند: آلکانها ، آلکنها ، آلکینها و ترکیبات حلقوی مشابه. اکثر هیدرو کربن‌های موجود در زمین در نفت خام وجود دارند. فرمول همگانی آن ها CXHY است و بیشتر از نفت،قطران ذغال سنگ و منبع های گیاهی بدست می آیندکه به دو دسته ی کلی زنجیره ای و حلقه ای تقسیم شده که هر کدام به دو دسته ی سیر شده و سیر نشده تقسیم می شوند.هیدروکربن های زنجیره ای سیر شده شامل آلکان ها ،سیلیکو آلکان ها ،هیدروکربن ها ی زنجیره ای سیر نشده شامل آلکن ها ،آلکین ها و هیدروکربن ها حلقوی سیر شده شامل سیلیکو آلکان ها و هیدروکربن های حلقوی سیر نشده ، شامل سیلیکو آلکن ها ،هیدروکربن های آروماتیک و... هستند. اگر در مولکول های یک هیدروکربن به جای هیدروژن عنصر دیگری جایگزین شود به آن مشتق می گویند. هیدروکربن ها به شاخه های بسیاری تقسیم می شوند.
آلکان ها : هیدروکربن های زنجیره ای سیر نشده ای هستند که در آن ها همه اتم ها در مولکول هایشان با پیوند های ساده به هم متصل شده اند .فرمول همگانی آن هاCnH2*n+2. همه آلکان ها بی رنگ هستند و با شعله آبی و تمیزی می سوزند .(همه هیدروکربن های سیر نشده واکنش پذیر تر نسبت به هیدروکربن های سیر شده هستند.)مانند :متان CH4،اتان C2H6.در آلکان ها با افزایش تعداد اتم گرمای سوختن کمتر می شود.
آلکن ها یا اولفین ها: هیدروکربن هایی هستند که فرمول همگانی آن ها CnH2n و در فرمول ساختاری آن ها بین دو کربن یک پیوند دوگانه(C=C) دارند. با سیکلو پارافین ها همپار (همپار یا ایزومر یعنی دو ترکیب با فرمول شیمیایی یکسان اما با فرمول ساختاری متفاوت).آلکن های کوچک به حالت گاز ،آلکن های متوسط به حالت مایع و آلکن های بزرگ به حالت مومی شکل و جامدند .آلکن ها از آلکان ها فعّال تر هستند.
 آلکین ها : هیدروکربن هایی هستند که بین دو اتم آن ها در مولکولشان یک پیوند سه گانه دارند.فرمول همگانی شان CnH2*n-2است.
هیدروکربن های آروماتیک (Aromatic Hydrocarbon)
دسته ای از ترکیب های آلی سیر نشده که ساختاری حلقوی دارند ،بوی خوشی دارند و به مقدار زیادی در قطران زغال سنگ یافت می شوند را هیدروکربن های آروماتیک می گویند .

1-3- نفت خام و مواد تشکیل دهنده
نفت خام به انگلیسی Crude Oil و به روسی Naphra نامیده می شود. که درحالت طبیعی به صورت مایع بوده و رنگ آن قهوه‌ای زرد مایل به سیاه است و دربرابر نور انعکاسی ، رنگ سبز بخصوصی از خود نشان می‌دهد. 
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مشخصات نفت
نفت خام به جهت وجود ترکیبات گوگرد بوی نامطلوبی دارد. بخش اعظم نفت خام از هیدراتهای کربن تشکیل شده و مقدار کمی عناصر دیگر نیز به آن مخلوط می‌گردد، که این عناصر در زیر با درصدشان نشان داده شده‌اند.

	

	عنصر
	حداقل درصد وزنی
	حداکثر درصد وزنی

	کربن
	۸۲٫۲
	۸۷٫۱

	هیدروژن
	۱۱٫۸
	۱۴٫۷

	گوگرد
	۰٫۱
	۵٫۵

	اکسیژن
	۰٫۱
	۴٫۵

	نیتروژن
	۰٫۱
	۱٫۵


 

خواص فیزیکی نفت خام
ویسکوزیته
همانطور که نفت خام ممکن است با دخالت عواملی به رنگهای زرد ، سبز ، قهوه‌ای ، قهوه‌ای تیره تا سیاه مشاهده گردد، لذا ویسکوزیته متغیر را برای آنها خواهیم داشت. بنابراین نفت خام درسطح زمین دارایویسکوزیته بیشتر بوده و بعبارتی ویسکوزتر است. چون در مخزن زیرزمینی یکی از عوامل دخیل حرارت موجود درمخزن می‌باشد، که همراه با این عامل ، عمق نیز موثر می‌باشد. همچنین سن نفت را به لحاظ زمان مخزن شدن را درطیف تغییرات ویسکوزیته سهیم می‌دانند. 

ترکیبات مولکولی نفت خام
تعداد ترکیبات مولکولی نفت خام وابسته به سن زمین شناسی آن ، عمق تشکیل آن ، منشا آن و موقعیت جغرافیایی آن متغیر می‌باشد. برای مثال نفت خام Ponca city از Oklahoma شامل حداقل ۲۳۴ ترکیب مولکولی می‌باشد. 

گروههای تشکیل دهنده نفت خام
هیدروکربنها (Hydrocarbons)

هیدروکربنها همانطور که از نامشان مشخص است، شامل گروههایی هستند که ترکیبات ملکولی آنها فقط از هیدروژن و کربن تشکیل شده است. انواع هیدروکربنها عبارتند از : 

هیدروکربن‌های پارافینی (پارافینها) [image: image3.png]CnHyn+ 2




هیدروکربنهای نفتنی (سیکلوپارافینها یا نفتنیکها ) [image: image4.png]



هیدروکربنهای آروماتیک (بنزنوئیدها) [image: image5.png]



غیرهیدروکربنها (Heterocompounds)

این گروه شامل ترکیباتی غیر از هیدروژن و کربن می‌باشند و عناصری از قبیل اکسیژن ، نیتروژن ، گوگرد ، اتمهای فلزی همراه با هر کدام از اینها و یا ترکیب با همه اینها نظیر Ni ، V می‌باشد. 

وزن مخصوص نفت خام
از خواص فیزیکی نفت خام که ارزش اقتصادی نفت خام بر مبنای آن سنجیده می‌شود، وزن مخصوص آن می‌باشد. لذا سنجش و نحوه محاسبه فرمول آن مهم است. اکثر کشورهای جهان ، وزن مخصوص نفت خام را برحسب درجه A.P.I که یک درجه بندی آمریکائی است، محاسبه می‌کنند. مشابه همین درجه بندی و سنجش ، وزن مخصوص نفت خام را در کشورهای اروپائی با درجه بندی Baume محاسبه می‌کنند که از لحاظ مقدار اندکی از درجه A. P.I کمتر می‌باشد. 

	
	 


پالایش نفت خام
از تصفیه یا پالایش نفت خام می‌توان فرآورده‌های زیادی بدست آورد، که قابل فروش در بازار باشند. نخستین گام در پالایش نفت خام عمل تقطیر است. تحمیل حرارت‌های زیاد در موقع تقطیر باعث تجزیه و شکسته شدن مولکول‌های نفت شده و اشکالاتی در ادامه پالایش نفت بوجود می‌آورد، که از عواقب آن ، ضایع شدن مواد و افزایش هرینه را می‌توان نام برد. 

1-4-نام و کد محصول (آیسیک)
طبق اطلاعات بدست آمده از سامانه اطلاع رسانی وزارت صنعت معدن و تجارد کد های آیسیک زیر جهت تولید محصول مورد مطالعه طرح بکار می روند.
	عنوان
	کد آیسیک

	هیدروکربن های سبک و سنگین محصول واحدهای تولیدی بجز مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاهها
	2320312466

	هیدروکربن های سبک (عاری از هرگونه فرآورده یارانه ای)
	2320412467

	هیدروکربن های سبک حاصل از بلندینگ (عاری از هرگونه فرآورده یارانه ای)
	2320412472

	هیدروکربن های سنگین (عاری از هرگونه فرآورده یارانه ای)
	2320412468

	هیدروکربن های سنگین حاصل از بلندینگ (عاری از هرگونه فرآورده یارانه ای)
	2320412471

	برش هیدروکربنی حاصل از ضایعات پتروشیمی (عاری از هر گونه فرآورده یارانه ای)
	2320412469


1-5-استانداردها
طبق اطلاعات بدست آمده از سامانه اطلاع رسانی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، استاندارد های زیر جهت تولید محصول بکار می روند.
	شماره استاندارد
	موضوع
	سال چاپ

	10030
	بنزین،تولوئن،زایلن ها،حلاهای نفتاو هیدروکربن های آروماتیک صنعتی مشابه -اندازه گیری اسیدیته -روش آزمون
	1386

	12607
	هیدروکربن های آروماتیک - تعیین مقدار گوگرد - کاهش پیت - روپرشت و روش طیف سنجی نوری
	1388

	10101
	هیدروکربن های آروماتیک -نمونه برداری
	1387


1-5-تولید هیدروکربن از لاستیک فرسوده
فرصتهای سرمایه گذاری در زمینه بازیافت معمولا فرصتهای جذاب و سودآوری هستند. مواد اولیه در این کسب و کارها ارزان است و معمولا تولید محصولات جدید از ارزش افزوده بالایی برخوردار می باشد. 

امروزه نتیجه تحقیقات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که امر بازیافت لاستیک‌های فرسوده نه تنها آثار مخرب بر محیط زیست ندارد بلکه منشاء توسعه صنعتی و سودآوری اقتصادی و فرآوری و تولید محصولات دیگری نیز می‌باشد. از پودر لاستیک حاصل از بازیافت تایرهای فرسوده در صنایعی مانند جاده‌سازی، ساختمانی، خودروسازی، صنایع دریایی، ورزش، دامداری، کشاورزی و آبرسانی میتوان استفاده کرد.

1-5-1- معرفی مصول

محصول طرح حاضر، گازوئیل می‌باشد.

گازوئیل یا نفت‌گاز با محدوده هیدروکربن‌ بین C14 تا C20 و حتی C25، کمی سنگین‌تر از بنزین است. گازوئیل بوی به‌خصوصی دارد که پس از تبخیر شدن از بین می‌رود. نفت گاز عمدتاً از سه گروه پارافینیک، نفتنیک و آروماتیک تشکیل شده، دارای دامنه جوش °C 385-250، حداقل نقطه اشتعال °C 54 و حداکثر نقطه ریزش °C 0 می‌باشد. دانسیته آن در دمای °C 15.6 برابر با kg/m3 860-820 می‌باشد. دانسیته متغیر گازوئیل معرف وجود درصد متفاوتی از هیدروکربورهای نفتی است و کیفیت آن بسته به نوع اجزاء تشکیل‌دهنده و حدود نقطه جوش آن تغییر می‌کند. مهمترین مشخصه نفت‌گاز عدد ستـان است که باید بیشـتر از ۵۰ باشد تا موتور نرم و بی‌صدا کار کند. گازوئیل که از آغاز پیدایش صنعت نفت تا ۵۰ سال، از مهمترین فراورده‌های نفتی بود. امروزه با بازیافت فرآورده‌های نفتی مانند لاستیک فرسوده نیز حاصل می‌شود. این محصول پرکاربرد برای سوخت تأسیسات حرارتی، موتورهای دیزلی، اغلب تراکتورها و ماشین‌های کشاورزی، و همچنین به‌عنوان منبع نیرو در برخی توربین‌ها و موتورهای جت هواپیماها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محصول جانبی طرح حاضر، دوده می‌باشد.

دوده یا کربن سیاه ماده‌ای است که از سوختن ناقص هیدروکربن‌های سنگین تولید می‌شود. دوده عمدتاً در محصولات لاستیکی، رنگ‌دانه‌ها و جوهر چاپگرها کاربرد دارد. کربن سیاه شکل آمورف کربن است که به‌صورت تجاری از تجزیه حرارتی یا اکسایشی هیدروکربن‌ها حاصل می‌شود. دوده حاصل از این فرآیند با گرید N-220 به‌خاطر داشتن خاصیت تقویت‌کنندگی، مقاومت بالا در مقابل پاره شدن و قابلیت فرآیندی خوب، در تایرهای سواری می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

1-5-2- ضرورت اجرای طرح
از آنجایی که لاستیک و پلاستیک قابلیت تجزیه بیولوژیکی ندارد و سالیان سال در محیط باقی می‌ماند، زیان‌های وسیعی را متوجه محیط زیست می‌کنند. از طرفی با توجه به افزایش استفاده از اتومـبیل و متوسط کیلومـتر پیمـایش هر خودرو، یـکی از آسیب‌های زیست‌محیطی این موضوع تولید تایـرهای فرسوده‌ای است کـه قابل پذیرش توسط محیط‌زیست نیست و همه به دنبال یافتن روش‌هـایی برای مدیریت این موضوع هستند .

در حال حاضر میلیون‌ها حلقه تایـر به‌صورت غیر قانونی در محیط زیست رها شده است. در کشورهای صنعتی سالانه به ازای هر نفر جمعیت، یک تایر تعویض می‌شود. امــروزه بـا افزایش قیمت سوخت، بسیاری از کشورها به‌دنبال افزایش سهم بازیافـت انرژی از تایـرهای فرسوده هستند چون غیر از مسائل گفته شده، ارزش حرارتی تایرها بیشتر از زغال سنگ، و میزان گوگرد آن نیز کمتر از زغال سنگ است. به‌علاوه بازیافـت آن باعث کاهش ۹۰ درصدی در حجم ضایعات خواهد شد. بررسی‌های امروزه نشان می‌دهد بازیافت تایرهای فرسوده نه تنها آثار مخرب زیست‌محیطی ندارد بلکه بسیار کارآمد و باعث ایجاد اشتغال و صرفه جویی در مواد خام اولیه شده که در نهایت رشد صنعتی و اقتصادی را به‌دنبال خواهد داشت.



در این فصل به بحث و بررسی راجع به توجیه پذیری اقتصادی طرح پرداخته و محاسبات سود و زیان آن را انجام
می دهیم :
2-1- شرايط عملياتي طرح
شرح شرایط عملیاتی انجام طرح بنا به جدول زیر برآورد شده است . این شرایط بنا به عملکرد دستگاه و احتساب روز های تعطیل و مدت زمان در نظرگرفته شده جهت تعمیرات احتمالی خط تولید برآورد شده است .
	ساعات فعال روزانه
	تعداد شیفت کاری
	تعداد روز کاری

	8
	1
	365


2-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری
حال به بررسی مالی طرح می پردازیم و برای شروع هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح را برآورد می کنیم .
2-2-1- زمين محل اجراي طرح
	متراژ زمين 
	قيمت واحد (ريال)
	قيمت كل (ميليون ريال)

	10,000
	800,000
	8,000


2-2-2- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان
این محاسبات مالی بر اساس نرخ موجود ساخت و ساز در منطقه اجرای طرح برآورد شده است ، که شرح آن را در جداول ذیل می بینید :
* محوطه سازی :
	رديف
	شرح
	مساحت (مترمربع)
	هزينه واحد (ريال)
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	خاكبرداري و تسطيح
	10,000
	50,000
	500

	2
	حصاركشي (ارتفاع 2 متر )
	400
	500,000
	200

	3
	خيابان كشي و جدول كشي (15% زمین)
	1,500
	350,000
	525

	4
	فضاي سبز (18% زمین)
	1,800
	50,000
	90

	 
	جمع كل 
	1,315


* ساختمان سازی :
	رديف
	شرح
	مساحت (مترمربع)
	هزينه واحد (ريال)
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	سوله
	300
	1,170,000
	351

	2
	انبار
	50
	5,000,000
	250

	3
	اداری
	100
	10,000,000
	1,000

	4
	ساختمان کارگری
	100
	7,000,000
	700

	 
	جمع كل 
	550
	 
	2,301


++ جمع کل هزینه های محوطه سازی و ساختمان سازی اجرای 3,616 میلیون ریال می باشد .
2-2-3-تأسيسات و تجهيزات
	رديف
	شرح
	مقدار
	واحد
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	حق انشعاب برق
	100
	کیلووات
	500

	2
	حق انشعاب آب
	 
	 
	150

	3
	حق انشعاب گار
	 
	 
	1,500

	4
	تاسیسات برقی
	 
	 
	500

	5
	تاسیسات مکانیکی
	 
	 
	500

	6
	تاسيسات گرمايش و سرمايشي
	 
	 
	100

	7
	فن هواكش
	5
	عدد
	30

	8
	امتياز خط تلفن
	3
	خط
	5

	9
	تجهيزات اطفاي حريق
	 
	 
	150

	 
	جمع
	 
	 
	3,435


2-2-4- ماشین آلات و تجهیزات
قیمت ماشین آلات خط تولید براساس استعلام قیمت از ماشین سازی های داخلی (قبلاً معرفی شده اند) در نظر گرفته شده است ، که پیش فاکتور اعلامی این شرکت به پیوست طرح می باشد :
	رديف
	نام ماشين آلات و تجهيزات 
	واحد
	تعداد
	هزينه واحد (ريال)
	هزينه كل  (ميليون ريال)

	1
	تابلو برق 20 KV و تجهیزات
	عدد
	1
	1,000,000,000
	1,000

	2
	تابلو برق LV و کابل برق
	عدد
	1
	1,200,000,000
	1,200

	3
	کمپرسورخانه
	 
	1
	500,000,000
	500

	4
	ترانس برق
	 
	1
	600,000,000
	600

	5
	برج تقطیر
	 
	1
	3,000,000,000
	3,000

	6
	راکتور
	 
	1
	3,000,000,000
	3,000

	7
	کاتالیست چمبر
	 
	1
	1,000,000,000
	1,000

	8
	مخازن سوخت
	 
	2
	1,000,000,000
	2,000

	 
	جمع:
	12,300


	ردیف
	هزينه هاي آزمايشگاهي
	هزینه کل ( میلیون ريال)

	1
	ست کامل تجهیزات آزمایشگاهی
	70

	 
	جمع کل :
	70


2-2-5-تجهيزات اداري و كارگاهي

	رديف
	شرح
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	لوازم اداري (ميز- صندلي- فايل- گوشي تلفن و سیستم امنیتی ...)
	50

	2
	تجهیزات رختکن کارکنان خط تولید (فایل - نیمکت و روپوش ...)
	20

	3
	لوازم آشپزخانه
	10

	4
	ابزار آلات كارگاهي
	25

	 
	جمع كل 
	105


2-2-6- هزينه هاي قبل از بهره برداري
از زمان شروع مطالعات اولیه تامرحله تولید آزمایشی ، کلیه هزینه های انجام شده و یا در شرف انجام بر مبنای حجم سرمایه گذاری و یا ویژگی های خاص فنی طرح ، در این بخش محاسبه و پیش بینی می گردد و این رقم در سرمایه گذاری ثابت طرح منظور می شود .
	رديف
	شرح
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	خدمات مهندسی
	200

	2
	اخذ جواز تاسيس ، مجوز زمین و ساير مجوزها
	10

	3
	هزينه ثبت وام 
	56

	4
	هزینه کارشناسی بانک
	17

	 
	جمع كل 
	283


2-3- هزينه هاي ثابت طرح
حال با احتساب هزینه های ذکر شده در جداول فوق میزان سرمایه گذاری ثابت طرح برآورد می شود .  
	رديف
	شرح
	هزينه كل

 (ميليون ريال)

	1
	زمين
	8,000

	2
	محوطه سازي
	1,315

	3
	ساختمان سازی
	2,301

	4
	تاسيسات
	3,435

	5
	وسايط نقليه
	0

	6
	ماشين آلات و تجهيزات و آزمایشگاه
	12,370

	7
	تجهيزات اداري و كارگاهي
	105

	8
	هزينه هاي قبل از بهره برداري
	283

	
	جمع كل 
	27,809


2-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح

جهت محاسبات جاری این طرح مواد اولیه ، حقوق و دستمزد ، هزینه سوخت و آب و برق و استهلاک و تعمیر و نگهداری واحد برآورد شده است که در جداول ذیل شرح داده شده اند .
2-4-1-مواد اوليه 

برآورد میزان مواد اولیه براساس استاندارد های موجود و اعلام نظر کارشناسان این فن ، مطابق جداول زیر در نظر گرفته شده است .
	رديف
	شرح
	واحد
	مصرف سالانه
	قیمت واحد (ريال)
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	لاستیک مستعمل
	تن
	9,125
	400,000
	3,650

	 
	جمع كل 
	3,650


2-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل
حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس پرسنل تولیدی و غیر تولیدی برآورد شده است. که مزایا، پاداش و حق بیمه کارفرمای پرسنل غیر تولیدی 70% و تولیدی 90% حقوق سالانه در نظر گرفته شده است. که در ذیل جداول محاسبات مالی حقوق و دستمزد آمده است.
* پرسنل غیر تولیدی
	رديف
	شرح
	تعداد
	حقوق ماهيانه (ريال)
	حقوق ساليانه
 (ميليون ريال)

	1
	مدير طرح
	1
	20,000,000
	240

	2
	كارمند مالي و اداري
	1
	13,000,000
	156

	3
	نگهبان و سرايدار
	1
	9,000,000
	108

	 
	جمع كل 
	3
	 
	504

	 
	مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما 
	 
	 
	353

	 
	جمع كل 
	 
	 
	857


* پرسنل تولیدی :
	رديف
	شرح
	تعداد
	حقوق ماهيانه (ريال)
	حقوق ساليانه
 (ميليون ريال)

	1
	مدیر تولید
	1
	20,000,000
	240

	3
	کارگر ماهر
	3
	13,000,000
	468

	4
	كارگر ساده
	4
	9,000,000
	432

	 
	جمع كل 
	8
	 
	1,140

	 
	مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما 
	 
	 
	1,026

	 
	جمع كل 
	 
	 
	2,166


2-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی
	رديف
	شرح
	واحد
	مصرف ساليانه
	هزينه واحد 
( ريال)
	هزينه كل 
(ميليون ريال)

	1
	گاز
	مترمكعب
	230,000
	3,740
	860

	3
	برق
	كيلووات ساعت
	600,000
	1,000
	600

	4
	آب
	مترمكعب
	2,000
	2,000
	4

	5
	روغن واسكازين
	ليتر
	1,500
	13,000
	20

	6
	ارتباطات
	---
	---
	---
	50

	 
	جمع كل 
	 
	1,534


2-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري
یکی از اقلام هزینه های جاری را هزینه ای استهلاک و تعمیر و نگهداری تشکیل می دهد.
با گذشت زمان، سرمایه های ثابت قابلیت بهره برداری خود را از دست می دهند. بدین منظور بهای تمام شده این قبیل دارایی ها باید طی عمر مفیدشان، به طور منظم و بتدریج به حساب هزینه منظور گردد. روشهای مختلفی برای محاسبه استهلاک موجود است، که متداول ترین آن محاسبه استهلاک به روش خطی است.
به علت نیاز به تعمیرات و سرویس و نگهداری سرمایه های ثابت در اثر کارکرد و مرور زمان، هزینه هایی باید صرف تعمیر و نگهداری گردد. در جدول ذیل شاهد محاسبه میزان هزینه ای سالانه استهلاک و تعمیر و نگهداری این واحد هستید.
	رديف
	شرح
	ارزش دارايي
 (ميليون ريال)
	استهلاك
	تعمير و نگهداري

	
	
	
	درصد
	مبلغ (ميليون ريال)
	درصد
	مبلغ (ميليون ريال)

	1
	محوطه سازي و ساختمانها
	1,315
	3
	39
	2
	26

	2
	تاسيسات و تجهيزات
	3,435
	7
	240
	5
	172

	3
	وسايط نقليه
	0
	10
	0
	7
	0

	4
	ماشين آلات و تجهيزات
	12,370
	7
	866
	5
	619

	5
	تجهيزات اداري و كارگاهي
	105
	5
	5
	3
	3

	6
	جمع
	 
	 
	1,151
	 
	820


3-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح
در ذیل شاهد برآورد کلیه هزینه ای جاری سالانه طرح می باشید:
	رديف
	شرح
	هزينه كل 
(ميليون ريال)

	1
	مواد اوليه 
	3,650

	2
	حقوق و دستمزد
	3,023

	3
	سوخت و انرژي
	1,534

	4
	تعمير و نگهداري
	820

	5
	استهلاك
	1,151

	6
	جمع كل 
	10,177


2-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد
در این بخش اجزا هزینه ثابت و متغییر تولید همراه با در صدی از هزینه ها که ماهیت ثابت و استقلال از میزان تولید دارند جمع بندی شده است. اقلام هزینه ای متغییر نیز با درصد وابستگی آن به تغییرات جمع بندی شده است.
	رديف
	شرح
	هزينه
 (ميليون ريال)
	هزينه ثابت
	هزينه متغير

	
	
	
	درصد
	مبلغ 

(ميليون ريال)
	درصد
	مبلغ 

(ميليون ريال)

	1
	مواد اوليه و بسته بندي
	3,650
	0
	0
	100
	3,650

	2
	حقوق و دستمزد كاركنان
	3,023
	70
	2,116
	30
	907

	3
	سوخت و انرژي
	1,534
	20
	307
	80
	1,227

	4
	تعمير و نگهداري
	820
	20
	164
	80
	656

	5
	هزينه اداري و فروش ( 1% فروش)
	175
	0
	0
	100
	175

	6
	بيمه کارخانه (دو در هزار سرمايه ثابت)
	56
	100
	56
	0
	0

	7
	پيش بيني نشده
	0
	35
	0
	65
	0

	8
	استهلاك
	1,151
	100
	1,151
	0
	0

	9
	سود تسهیلات
	1,207
	100
	1,207
	0
	0

	 
	جمع
	11,615
	 
	5,001
	 
	6,615


2-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح
میزان سرمایه در گردش طرح بر اساس فرمول های ذیل برآورد شده است:
سرمایه در گردش = هزینه دپوی مواد اولیه + تنخواه گردان
هزینه دپوی مواد اولیه =10*365/ ( 12 / هزینه یک سال مواد اولیه )
تنخواه گران =30*365 / ( هزینه مواد اولیه در یک سال- جمع هزینه های جاری طرح در یک سال )
	رديف
	شرح
	مدت (روز)
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	هزینه دپوی مواد اوليه 
	10
	100

	2
	تنخواه گردان
	30
	536

	3
	جمع كل 
	636


2-7- جدول سرمايه گذاري
جدول ذیل کل سرمایه گذاری طرح برآورد شده است:
	رديف
	شرح
	هزينه كل
 (ميليون ريال)

	1
	سرمايه گذاري ثابت
	27,526

	2
	هزينه هاي قبل از بهره برداري
	283

	3
	سرمايه درگردش
	636

	4
	جمع كل
	28,445


2-8- هزینه تولید سالانه
کل هزینه های تولید سالیانه از مجموع هزینه های ثابت و متغیر برآورد می گردد.
	شرح
	مبلغ کل

	مواد اوليه
	3,650

	انرژي و سوخت
	1,534

	هزينه پرسنلي
	3,023

	هزينه استهلاك ، تعمير و نگهداري سالانه
	1,971

	جمع كل :
	10,177


2-9-برآورد نحوه مشارکت
	شرح هزینه
	درصدمشارکت
بانک
	انجام شده بر طبق
 آخرین تراز شرکت
	هزینه 
باقی مانده
	جمع کل

	
	
	شرکت
	بانک
	شرکت
	بانک
	

	زمین
	0
	0
	0
	8,000
	0
	8,000

	محوطه سازی
	0
	0
	0
	1,315
	0
	1,315

	ساختمان سازی
	0
	0
	0
	2,301
	0
	2,301

	ماشین آلات و تجهیزات تولید وآزمایشگاه
	70
	0
	0
	3,711
	8,659
	12,370

	تاسیسات و دستگاههای تاسیساتی
	70
	0
	0
	1,031
	2,405
	3,435

	وسائط نقلیه
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ملزومات اداری کارگاهی
	0
	0
	0
	105
	0
	105

	هزینه های قبل از بهره برداری
	0
	0
	0
	283
	0
	283

	هزینه های پیش بینی نشده
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	جمع هزینه های ثابت طرح :
	--
	0
	0
	16,746
	11,064
	27,809

	درصد سهم الشرکه شرکت و بانک
 (در سرمایه ثابت)
	40
	0
	0
	60
	40
	100

	سرمایه در گردش
	0
	0
	0
	636
	0
	636

	جمع هزینه های سرمایه گذاری
	 
	0
	 
	17,382
	11,064
	28,445

	درصد سهم الشرکه شرکت و بانک
 (در سرمایه کل)
	39
	0
	0
	61
	39
	100


2-10- پیش بینی فروش کالا
با توجه به استعلام قیمت از شرکت های فعال در این زمینه میانگین قیمت فروش کالا بشرح زیر برآورد شده است:
	رديف
	شرح
	مقدار سالانه (تن)
	ارزش واحد (ريال)
	جمع كل 

(ميليون ريال)

	1
	هیدرو کربن
	3,650
	4,800,000
	17,520

	2
	دوده صنعتی
	4,563
	1,000,000
	4,563

	 
	جمع ظرفیت تولید :
	3,650
	کل فروش :
	17,520


2-11- ساير محاسبات فني طرح
در جداول ذیل برآورد میزان تسهیلات و نحوه پرداخت اقساطی تسهیلات محاسبه شده است.
	شرح
	واحد
	هزینه

	ميزان تسهيلات مالي
	ميليون ريال
	11,064

	حداكثر نرخ كارمزد تسهيلات بانكي
	درصد در سال
	14

	دوران فرصت
	سال
	1

	دوران فروش اقساطي
	سال
	5

	حداكثر سود دوران فرصت :
	1,549

	كل مبلغ قابل تقسيط :
	12,612

	كل سود دوران فروش اقساطي :
	4,488

	متوسط سود سالانه پرداختي :
	1,207

	متوسط اصل وام ساليانه پرداختي :
	2,213


	جدول وام

	
	
	
	

	متوسط سود ساليانه پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري

	اول
	دوم
	سوم
	چهارم
	پنجم

	1,207
	1,207
	1,207
	1,207
	1,207

	
	
	
	
	

	متوسط اصل وام پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري

	اول
	دوم
	سوم
	چهارم
	پنجم

	2,213
	2,213
	2,213
	2,213
	2,213


2-12- شاخص های مالی طرح
در جدول ذیل برخی از شاخص های مالی طرح برآورد شده است:
	سود و زيان ويژه
	نرخ بازدهي
سرمايه
	دوره بازگشت
سرمايه
	سرانه سرمايه گذاري
ثابت
	سرانه سرمايه گذاري
كل

	4,431
	0.16
	6.42
	2,528
	2,586


* نرخ بازده يسرمايه = سرمایه گذاری کل طرح/سود و زیان ویژه
** دوره بازگشت سرمايه = نرخ بازدهی سرمایه/ 1
2-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح
* کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد
	جدول پیش بینی سود و زیان

	شرح
	سال اول
	سال دوم
	سال سوم
	سال چهارم
	سال پنجم

	میزان تولید
	2555
	2920
	3285
	3650
	3650

	فروش خالص
	12264
	14016
	15768
	17520
	17520

	هزینه های تولید:

	مواد اولیه
	2,555
	2,920
	3,285
	3,650
	3,650

	حقوق کارکنان تولید
	1,516
	1,733
	1,949
	2,166
	2,166

	انرژی مصرفی
	1,074
	1,227
	1,380
	1,534
	1,534

	نگهداری و تعمیرات
	574
	656
	738
	820
	820

	پیش بینی نشده تولید
	0
	0
	0
	0
	0

	استهلاک
	806
	921
	1,036
	1,151
	1,151

	جمع هزینه های تولید
	6,524
	7,456
	8,388
	9,320
	9,320

	تعدیل موجودی
	20
	30
	40
	50
	60

	قیمت تمام شده کالای فروش رفته
	6,504
	7,426
	8,348
	9,270
	9,260

	سود نا ویژه
	5,760
	6,590
	7,420
	8,250
	8,260

	هزینه های عملیاتی

	حقوق کارکنان اداری
	857
	857
	857
	857
	857

	هزینه های اداری و فروش
	123
	140
	158
	175
	175

	جمع هزینه های عملیاتی
	979
	997
	1,014
	1,032
	1,032

	سود عملیاتی
	4,780
	5,593
	6,405
	7,218
	7,228

	هزینه های غیر عملیاتی

	استهلاک قبل از بهره برداری
	57
	57
	57
	57
	57

	بیمه دارایی های ثابت
	56
	56
	56
	56
	56

	سود تسهیلات بانکی
	1,207
	1,207
	1,207
	1,207
	1,207

	جمع هزینه های غیر عملیاتی
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320

	سود وزیان ویژه قبل از کسر مالیات
	3,461
	4,273
	5,086
	5,898
	5,908

	مالیات
	865
	1,068
	1,271
	1,474
	1,477

	سود ویژه
	2,596
	3,205
	3,814
	4,423
	4,431

	سود سنواتی
	0
	2,596
	5,800
	9,614
	14,038

	سود نا ویژه به فروش
	0.33
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47

	سود ویژه به فروش
	0.15
	0.23
	0.24
	0.25
	0.25

	سود پس از کسر اصل وام
	383
	3,205
	3,814
	4,423
	4,431
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فصل اول :





آشنایی با محصول








فصل دوم :





محاسبات مالی
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