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خلاصه طرح


مقدمه
طراحی داخلی مجموعه دانش فن و هنری است که با عناصر متعلقه و مرتبطش از قبیل فرم رنگ بافت و ... سعی در بهینه سازی فضاها و دست یابی به کارائی و کار کرد مناسب در کنار زیبائی " معانی و معناها میباشد. طراحی داخلی با ایجاد مجموعه ای از بایدها و نبایدها "کثرت ها و کاستی ها "و قرار دادن فرم در برابر فرم و فضا " طبیعت در برابر هندسه ( معماری ارگانیک ) " داخل در برابر خارج  و همچنین قدرت و منطق مردانه از یک سو و احساسات زنانه از سوی دیگر (که در اوج وجود به تفاهم رسیده اند )می کوشد ارتباط معنائی و فرمال fomal)) را مفهوم بخشد .در واقع طراحی داخلی به وسیله این ترکیب می خواهد به اهداف مورده نظر خود در طراحی فضا دست یابد. در طراحی داخلی با ایجاد ضرب و اهنگ در هندسه می توان احساسات انسانی را بیدار ساخت در تمامی ابعاد نفوذ کرد و حرکتهائی غیر از حرکتهای عمودی و افقی ایجاد کرد.
مجموعه ای از اشکال هندسی، که به صورت مجرد و بی هیچ واسطه ای در فضایی دو بعدی تعیین یافته اند. تناسبات، ابعاد، غلظت، تونالیته رنگ های استفاده شده و تحریکات حسی موجود در هر اثر ، بیانگر هماهنگی دقیق در اجزاء است.انسان به واسطه گرافیک محیطی در کنار طراحی داخلی با محیط پیرامون خود سخن می گوید ، و با دیگران ارتباط برقرار می کند. طراحی داخلی در ایجاد فضایی مطلوب و دلنشین برای افراد جامعه نقش موثردارد.محیط مناسب یعنی فضایی که بشر در آن بتواند فارغ از فشارهای ناخواسته روانی رشد کرده و شکوفا شود و این از خواسته های عقلانی و منطقی هر جامعه است. گرافیک " محیط زیبایی بصری و نظم و هماهنگی مطلوب فضا است.مقصود از تمام طرح های گرافیکی برای محیط داخلی و خارجی – ایجاد فضایی برای زندگی پر نشاط و سالم و قانع کننده است.مشخص کردن یک مکان از مکانی دیگر ، زیبا سازی ، نظم و انسجام بخشیدن به فضای و گسترش حیطه فعالیت طراحی داخلی، از اهداف گرافیک محیطی به شمار می رود.
1-1- معماری داخلی چیست؟ 
طراحی داخلی (Interior Design) که به عنوان یک حرفه، یک هنر و یک صنعت در دنیا شناخته شده، بهینه سازی فضاهای داخلی ساختمان ها به منظور انجام فعالیت های روزمره یعنی زندگی و کار است.
بخش اعظم عمر ما در فضاهای داخلی بناها سپری می شود. این فضاها محیطی را ایجاد می کنند که پاسخ گوی نیازهای اساسی ما نظیر نیاز به سرپناه بوده و بسیاری از فعالیت های ما در آن صورت می گیرد. همچنین آنچه به یک بنا روح می بخشد، فضای داخلی آن است. بنابراین می توان گفت کیفیت فضای داخلی از یک طرف تأثیر مستقیمی بر نحوه انجام فعالیت های ما در آن دارد و از طرف دیگر نگرش، احوال و شخصیت ما را تحت تأثیر قرار می دهد. بر این اساس، هدف طراحی داخلی، بهبود عملکرد فیزیکی و روانی فضا برای راحت سازی زندگی در آن است. فضای معماری بدون طراحی داخلی یا اصلاً قابل استفاده نیست و یا در صورت قابل استفاده بودن، کارآیی لازم و بهینه را نخواهد داشت.

طراحی داخلی زندگی همه آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد و تأثیرات آن در زندگی به وضوح قابل مشاهده است. از این رو موضوع طراحی داخلی به هیچ وجه محدود به اقشار مرفه و خانه های اعیانی نیست. طراحی داخلی می تواند برای کل جامعه و طبقات کم درآمد هم مفید باشد. اگر قناعت را اصل اساسی امروز جامعه بدانیم و قصد داشته باشیم امکان زندگی راحت را در فضای 40 یا 60 متری آپارتمان ها فراهم کنیم، طراحی داخلی یک ضرورت گریزناپذیر خواهد بود. طراحی داخلی می تواند به ما نشان دهد که در این فضای کوچک چطور و با چه وسایلی باید زندگی کنیم. از آنجا که طراحی داخلی در ارتباط مستقیم با ویژگی های روحی ـ روانی انسان قرار دارد، بایستی برای نیل به یک طرح مطلوب، ویژگی های رفتارهای انسانی در فضاهای داخلی زیستی اعم از عمومی و خصوصی، در طراحی به دقت مورد توجه قرار گیرد. از این رو طراح به هنگام طراحی فضای داخلی با دو مقوله سروکار دارد: کاربرد آن فضا، و احساس و تأثیری که می خواهد آن فضا براستفاده کننده داشته باشد.
1-2- اهداف اصلی در طراحی
تاقچه ها،رف ها،ارسی ها،هشتی ها،حوض هاو باغچه ها تنها شماری از عناصر کالبدی طراحی داخلی در ایران هستند.روش معماران گذشته ایرانی در به کارگیری این عناصر،در راستای آن بوده تا از جذابیت فرم کاسته شود و به غنای افزوده گردد. این همان هندسه هماره تزئینات است. طراحی داخلی فرایندی است که همزمان می بایست سویه های زیباشناختی و عملکردی را سامان دهد. 
1_نور:نور عنصری است که با آن دیدن اشیاء ممکن می شود.نور می تواند ریتم خلاقانه ای به یک فضای داخلی ببخشد.بدون نور ،نه فرم احساس می شود نه رنگ را و نه بافت. نور پردازی در یک فضای داخلی پیامدهای مهمی در بردارد،چه بسا نورپردازی مناسب یک فضا آن فضا را خوشامد و چشم نواز کند.نورپردازی در کنار ابعاد زیباشناختی ،بعد عملکردی هم دارد.نور مناسب در طول شب در یک فضای داخلی می تواند حس محدود بودن یا ابهام و هراس را بر طرف کند .نور مناسب یک اتاق حتی می تواند چهره آدمی را گرم و صمیمی کند.به کمک نورپردازی می توان یک فضای داخلی را به جزایر نورانی متنوعی تبدیل کرد.

2_فرم:فرم ،توده فیزیکی یک شی است که سه بعدی بوده و وزن دارد.فرم معمولاً به پوسته بیرونی بنا نسبت داده می شود،در حالی که در فضای داخلی هم فرم خاصخود را تشکیل می دهد . معمولاً فرم فضای داخلی تابعی از عوامل مختلف است ..دسترسی ها و سیرکولاسیون مهمترین این عوامل هستند.هر چند نمود فرم بیشتر در پوسته بیرونی یک بنا است با این حال نمود بیرون و درون می تواند یک شکل نباشد.

3_فضا:فضا را محدوده در دسترس کاربران دانسته اند.در طراحی داخلی معمولاً استفاده موثر از فضا و ارتباط آن با محیط ،مهم است.مساله ای که در رابطه با فضا مطرح می شود،رعایت ابعاد انسانی در طراحی داخلی است.

4_بافت:بافت مشخصه ای از یک شی است که با لمس کردن یا دیدن به چشم می آید.در طراحی داخلی پوسته ها و سطوح فضایی معمولاً بسته به عملکرد هر فضا تغییر می کند.چه بسا طراحی داخلی یک خانه نیازمند سطوحی نرم و منعطف باشد اما فضای داخلی یک سینما چنین سطوحی را برنتابد.

5_شکل:شکل خط بیرونی یک شی را تشکیل می دهد.در معماری معمولاً شکل و فرم با هم اشتباه می گیرند.شکل یا صورت معادل کلمه  Shape   فرنگی است:در حالی که فرم املای فارسی همان Form  است.معمولاًشکل ها یا طبعی هستند یا غیر قابل مشاهده یا هندسی. در ترکیب بندی یک فضا شکل اشیاء عامل تعیین کننده ای است.طراحان داخلی به کمک این عامل می توانند ترکیبات بصری گوناگونی پدید آورند.

6_رنگ:در تعریف رنگ آن خاصیت بصری فرم دانسته اند.در حقیقت عنصر فرم از طریق رنگ معنا می یابد.رنگ در طراحی داخلی احساس آدمی را تحت تاثیر قرار داده و روی فرم تاکید می کند، ضمن آنکه رنگ،حس مقیاس را هم موجب می شود.کاربرد رنگ هم از یک فضای داخلی به  فضای دیگر فرق می کند ودر کاربرد رنگ توجه به خصلت های روانی آدمی ضرورت تام دارد.

7_حجم:حجم عنصر مهم طراحی داخلی است.در معماری سنتی ایران ،شاهد فضاهای پر و خالی احجام معماری هستیم.مقرنس ها و گوشواره ها خود بخشی از احجام خالی هستند.در این معماری مسایل حجمی اهمیت زیادی دارد .ما فضای داخلی را به واسطه لایه بیرونی بنا درک  می کنیم.این لایه بیرونی در حقیقت همان حجم کلی بناست.در معماری مدرن معمار به انتزاع و جدایی پوسته و حجم بنا از درون آن می اندیشدو اینجاست که دیوارها و سقف ها فضای تاکیدی ایجاد می کنندو خود را از قید و بند های فضای داخل رها می کنند.
1-3-انواع دکوراسیون داخلی
دکوراسیون داخلی منزل شامل دکوراسیون پذیرایی و اتاق نشیمن، دکوراسیون اتاق خواب، دکوراسیون آشپزخانه حمام و دستشویی، دکور اتاق کودک و...طراحی و اجرای انواع طراحی داخلی و خارجی منازل و همچنین دیزاین داخلی مغازه ها و فروشگاه ها متناسب با سلیقه مشتری و استانداردهای روز انجام می شود.
طراحیهای سنتی ، مدرن، پست مدرن برای فضاهای مختلف منزل مانند آشپزخانه ، هال و پذیرایی و نشیمن ، سرویسهای بهداشتی و حمام طراحی و اجرای استخر، سونا و جکوزی با تکنیک های روز، همراه با نورپردازی و طراحی محوطه آنها  با توجه به سلیقه شما طراحی و اجرای آب نما، لوله کشی گرمایش از کف برای منزل .

[image: image3.jpg]





:نكات پايه‌اي طراحی داخلی -4-1
هر فضای داخلی اعم از محل کار، تفریح یا سکونت، قابلیت زیبا شدن را دارد؛ تنها بایست چگونه از اصول و عوامل سازمان بندی صحیح بعلاوه کمی ذوق وسلیقه استفاده کرد تا شرایط مناسب و دلخواه پدید آید. شروع کار در فضاسازی و تزئین باید عاری از جنبه های ذهنی و خیال پردازی غیر واقعی باشد. برخورد اول با مساله لازم است با در نظر گرفتن عینیات و امکانات صورت پذیرد. ساختن خانه‌ای در رویا آسان اما در عمل سخت و دشوار است!

هدف از این مقدمه نفی اهمیت و نقش تخیل نیست بلکه منظور ارائه طریقتی است که تخیل نیز مانند سایر عوامل، تحت نظمی منطقی درآید و شکل عنصری سازنده به خود گیرد. به خاطر عوامل متعددی که در شکل‌گیری یک طرح موقت دخالت داردند اجرای کار نیازمند برنامه‌ای دقیق و منظم است. پیشرفت قدم به قدم و حساب شده از اتلاف دقت و هزینه می کاهد و در نتیجه حاصل کار را پر ثمر می‌سازد، لذا در طرح اجرائی عواملی چند لازم است مورد نظر قرار گیرد.

-عملکرد1

اولین عنصری که در شروع باید مد نظر قرار گیرد عملکرد و نحوه استفاده از فضای داخلی است. یک چهاردیواری می‌تواند به عنوان اطاق خواب، نشیمن، اطاق بچه، آشپزخانه، سالن ورزش،فروشگاه یا اداره شخص معین برای فعالیت مشخص قرار گیرد. ضروری است با استفاده ازعواملی چون نورپردازی و چیدن مبلمان تقسیم گردد تا عملکرد هر یک دقیقآ مشخصگردد.

2-افراد
نیازهای یک خانواده پر جمعیت با احتیاجات فردی مجرد یکسان نیست. وجود اطفال خردسال قهرآ نوع خاصی تزئین را دیکته میکند خصوصیات روانی افرادخانواده و زمانی را که با هم یا جدا از هم در منزل صرف میکنند نیز از عواملی مهم درارایش خانه بشمار میرود لذا منظور داشتن سلیقه کلیه اعضای خانواده ضروری است.در نظر گرفتن آسایش ساکنان خانه بیش از زیبائی در دکوراسیون واجد اهمیت است. اطاق زیبا اما غیر قابل استفاده تدریجا به جایگاه ارواح بدل میگردد! محل کار زندگی یا استراحت چنانچه شرایط مناسب و راحتی فراهم ننماید دارای فضای سنگین وکسالت بار شده افراد را از خود گریزان خواهد نمود نقش عمده معماری و تزئین داخلی درحقییقت ایجاد محیطی مناسب برای زیستن و فعالیت های انسانی است.
3-ویژگیها
منظره اطاق، میزان نور طبیعی و خصوصیات معماری ساختمان از دیگر عواملی هستند که قبل از شروع تزئین باید مدنظر قرارگیرند.این عوامل اجزا ثابتی را تشکیل میدهد که تغییر آنها و پس از اتمام کار دیگران امکان پذیر نیست لذا ترکیب بندی را طوری باید انجام داد که از جنبه‌های مثبت این ویژگی‌ها حداکثر بهره‌ برده‌شود.

4-نقشه
انجام کار چه در ساختمانی نو وچه تغییر دکور یک ساختمان کهنه باشد باید با در نظر گرفتن شکل فضا و پیاده کردن نقشه آن صورت گیرد. کشیدن نقشه یکی از ضروری ترین اقدامات است. جابجائی مبلمان یاتغییر رنگ بر روی نقشه امری ساده و بدون فرج است اما ارتکاب هر اشتباه پس از اتمام کار به قیمت صرف هزینه اضافی و دوباره کاری است .نقشه نه تنها فضای قابل استفاده راپیشاپیش نمایش میدهد بلکه به کمک ان میتوان تعداد و اندازه اثاثه مورد نیاز را نیزمشخص کرد.

5-نور
ضمن کشیدن نقشه مناطقی که از آنجا نور طبیعی به داخل تابیده میشود و نواحی تاریک، همچنین تعداد چراغهای سقفی و آباژور با تعیین محل دقیقآنها لازم است مشخص گردند محاسبه رو شنائی عمومی و نقاطی که احتیاج به نور بیشتری برای مطالعه یا کار دارند واجد اهمیت خاصی است.

سطوح اصلی اتاق شامل سقف و کف ودیوار ها است؛ پرده‌ها روکش مبل و صندلی، سطح درها و پنجره ها نیز سطوح کوچکتر را تشکیل می دهند. رنگ، نقش، بافت در بزرگ یا کوچک جلوه دادن اتاق موثر است نقوش درهم و رنگهای تند بر سطوح مذکور قدرت جلب توجه بیشتری داشته و فضا را شلوغ وکوچک خواهند کرد.

ایجاد فضایی معمارانه
معماری داخلی , ماهیت خود را از ارتباط با درون انسان به دست می آورد.از این رو , با روحیه انسان رابطه مستقیمی دارد و توان تاثیرات عمیق تری را نیز میتواند دارا باشد.پس امروزه باید با نگاهی تازه تر به اطراف نگریست انسان فقط یک وجود فیزیکی ساده که به جا و مکان نیاز داشته باشد نیست , بلکه پاسخهای احساسی وی نیز از اهمیت فراوانی برخوردارند.همچنانکه که دانش انسان نسبت به خود و محیط اطرافش گسترش می یابد , حوزه دید او از زندگی و امکانات آن نیزوسیع تر میگردد و به دنبال ایجاد نظم در دنیای اطراف خود میگردد و آنگونه نظمی , منظور و مطلوب خواهد بود که بتواند بیشترین سازگاری را با طبع و روح انسان برقرارکند.اگر مدل و یا طرحی در یک دوره مورد توجه قرار گیرد به این دلیل است که براساس نیازهای زمان خود طراحی شده است از این رو طرحهای دکوراسیون و الگو های آن همواره با تغییراتی کلی و جزئی هموار هستند باید به گونه ای طراحی شود که منطبق باخواسته های درونی انسان باشد , هدف اصلی از انجام دکوراسیون , بالا بردن زیبا سازی فیزیکی و هماهنگی آن با احساسات درونی انسان میباشد که جز با تاکید بر روابطی چون عاملیت و عملکرد با فرم و... و همچنین به وسیله عناصر متعلقه و مرتبطی چون رنگ , بافت و.... میسر و مقدور نمی باشد طراحی داخلی در ايجاد فضايي مطلوب و دلنشين براي افراد جامعه نقش موثردارد.محيط مناسب يعني فضايي كه بشر در آن بتواند فارغ از فشارهاي ناخواسته رواني رشد كرده و شكوفا شود و اين از خواسته هاي عقلاني و منطقي هر جامعه است.بنابراین , هدف طراحی داخلی بهبود عملکرد فیزیکی و روانی و دست یابی به اصول زیبا شناسی فضای داخلی است.در این میان , اصولی که در طراحی با هدف ایجاد فضائی معمارانه در نظر گرفته می شود , در۹عنوان زیر تقسیم بندی می شوند:

۱. فرم:بافت و فرم مهمترین نقش را در آذین و دکوراسیون بر عهده دارند آنها زیبائی و عملکرد را به برنامه خود می افزایند.انتخاب بافت و فرم از سبک معماری و محدودیتهای محیطی و همچنین اولویتهای شخصی متاثر خواهد شد.بدون شک گزینه های امکانپذیر زیادی وجود دارد که وظیفه تعیین فرم را دارند اگر به نقش این قواعد توجه کنیم آنگاه میتوانیم انتخابی آگاهانه و هوشمندانه داشته باشیم و بدینگونه خطا های بصری را میتوان شناسائی کرد.فرم ها می توانند در نگاه ما به تناسب اثربگذارند.

۲.رنگ :یکی از ملاحظات روانشناختی رنگ که در کاربرد هنری رنگ اهمیت دارد ،بررسی تأثیر متقابل رنگ ها است . جلوه یا اثر هر رنگ در جوار رنگ دیگر تغییر می کندهر رنگ نسبت به دیگری میزان تیرگی یا روشنی ذاتی اش را می نمایاند . معکوس کردن این ترتیب طبیعی ، ناسازگاری رنگی به بار می آورد. رنگ های سرد ، مختصر کاهش در دمای بدن نگرنده ایجاد می کنند و رنگ های گرم باعث مختصر افزایش دمای بدن می شوند. به لحاظ بصری ، رنگ گرم پیش می آید و رنگ سرد پس می نشیند.رنگهای درخشان به تنهایی جذاب هستند اما اگر در یک الگو یا ردیفی منظم قرارگیرند از نظر بصری تاثیر بیشتریخواهند داشت. این نوع آرایش یک ساختار ساده را بر این رنگها حاکم میکند و در نتیجه یک مفهوم و یا نوعی نظم را، ورای حضور محض رنگها، منتقل خواهد کرد.همچنین رنگهامیتوانند به نگاه ما نسبت به بافت ها تاثیر بگذارند.بافت هائی با کنتراست بالا یک احساس فعال و پر انرژی ایجاد می کنند و رنگها را برای ایجاد محیطی آرام محصورمیکنند.
۳.بافت:کلیه مواد و اجسام دارای نوعی بافت داخلی و ساختمانی هستند.بافت راتوسط دو حس لامسه و بینایی میتوان تشخیص داد .در کارهای هنری بافت های ملموس و بصری ممکن است با هم تلفیق شوند و یا از یکدیگر متمایز گردند.نیاز به بافت در محیط اطراف احتیاجی برای انسان است.طبیعت , مملو از اثرات بافتی زیبا است.اماکن پر بافت موجب فشار ذهنی و آشفتگی خاطر میگردند و متقابلآ محیط های یکنواخت اثرات بدی و کسالت باری بر انسان باقی می گذارند.بکارگیری طبیعی مواد , لذت بصری بیشتری دارد.پاره این بافت ها , ظریف و زیبا و برخی دیگر خشن و ناهنجار بنظر میرسند.تضاد , بر میزان زبری یا ظریف , به نظر آمدن یک بافت , اثر می گذارد.بافتی که در برابر یک پس زمینه صاف دیده میشود , شفاف تر از هنگامی است که در مجاورت بافتی مشابه قرار داده می شود، کما اینکه هنگام دیده شدن در برابر یک پس زمینه زبر تر , نرم تر و با مقیاسی کوچکتربه نظر خواهد رسید.


پيش فرض ايجاد فضايي معمارانه 
۴.نور :نور اصلی ترین عامل پویایی یک فضای داخلی است.بدون نور , فرم , رنگ , یا بافت قابل دیدنی وجود نخواهد داشت.و نه هیچگونه حصار مریی جهت فضای داخلی.بنابراین  نخستین عملکرد طراحی نور , روشن کردن فرم ها و فضای یک محیط داخلی و نیز اجازه به کاربردهای فضا است تا فعالیت ها ووظایف خود را با سرعت , دقت و راحتی در خود انجام دهند.نور بر ادراک ما از بافت تاثیر میگذارد و در عوض خود هم توسط بافتی که آن را روشن می کند , تحت تاثیر قرارمی گیرد.نور مستقیم که روی سطحی با بافت فیزیکی می تابد , بافت دیداری آن را افزایش میدهد، در حالی که نور پراکنده , بافت فیزیکی را تشدید کرده و حتمآ می تواندساختار سه بعدی آن را مبهم نماید. از آنجا که چشمان ما همواره در جستجوی درخشنده ترین اشیاء و پرتحرک ترین تضادهای سایه و روشن در میدان دیدشان می باشد , این هماهنگی در طراحی نورپردازی متمرکز سطح کار , اهمیت ویژه ای می یابد.
۵.بازشوها:بازشوها، سطوح را از نظر بصری مجزا می کنند و آنها را به طور انفرادی تفکیک مینمایند.هر چه بر اندازه و تعداد این بازشوها افزوده شود , بسته بودن فضاکمتر احساس می گردد , فضا بازتر می شود و شروع با ادغام با فضای مجاور می کند.تاکیدبصری بیشتر روی سطوح محصور کننده است تا حجم تعریف شده توسط این سطوح.و از آنجا که شدت تابش نور خورشید برای ما تقریبآ و جهت آن قابل پیش بینی می باشد , چگونگی تاثیرآن بر وجوه , فرم ها و فضا های یک اتاق از نظر بصری به وسیله اندازه , محل قرارگیری , و جهت پنجره ها و نور گیری آن اطاق تعیین میشود.برای تعیین نوع نور طبیعی ایکه یک اتاق میگیرد و جهت پنجره یا نورگیر میتواند مهمتر از اندازه آن باشد.
۶.خط دید در فضا :آسمان در روز توسط خط افق از زمین جدا می گردد. در شب اشکال سماوی وستارگان وجه تمایز آسمان از زمین هستند.فضای داخلی نیز توسط دیوار ها و سقف شکل گرفته , از فضای بیرون مجزا می شود.فضا و شکل دو عنصر جدا ناشدنی اند , زیرا تماماشکال در فضا تحقق می یابند و در همان حال فضا را اشکال , شکل می دهند.در معماری , تفاوت های ناگهانی شکل ها در جهات بالا و پایین و یا در عرض و طول , فضایی پر هیاهوو فعال بوجود می آورند.به وسیله دکور و مبلمانی که بر ارتفاع خاصی تاکید ندارند وبا تعادل و نظم و وحدتی بدیع در میان کف و سقف می توان تحرک بیشتری در فضا ایجادکرد و از کسالت فضائی کاست. اشکال اگر بزرگ و منظم و یکسان باشند فشار قابل توجهی به وجود می آورند , اگر کوچک و نا منظم باشندممکن است قدرت خود را با دفع شدن نیروهای شیی بلند ترازدست بدهند.بهمین سبب مقیاس و تناسب در رابطه با مبلمان از اهمیت ویژه ای برخورداراست.
۷.مبلمان:از این رو با مبلمان و رنگی متناسب خواهیم توانست ترکیب بندی با ثبات داشته باشیم. هر ترکیب بندی را میتوان کارآمد دانست به شرط این که عناصر صحنه به طور موثر با بینندگان مورد نظر آن،ارتباط برقرار کند. در اغلب موارد، نکته اساسی در شناسایی عناصر کلیدی صحنه نهفته است تا با نظم مبلمان و میزان نور ، آنها را از دل سایر عناصر تصویری متفرقه، بیرون بکشید. همین اشیاء مزاحم، صحنه ها را مخدوش میکنند و همچنین،بهتر است به جای تمرکززیاد روی جزییات خیلی خاص، تنها روی ساختار کلی صحنه تمرکز کنید. چرا که تاثیر آنهادر مقابل ترکیب بندی عمومی، بسیار سطحی است.منظور از مبلمان کارآمد مبلمانی است کهنه تنها فضا را تزئین کرده و آن را از لحاظ زیباشناختی می اراید , بلکه دارای کارایی و عمکرد مناسب و متناسب باشد.این عناصر می توانند از لحاظ دیداری برای چشمان ما لذت بخش , برای قوه لامسه ما جالب و یا محرکی برای ذهن باشد.
۸.عملکرد فضائی و محدودیت ها:عنصری که درشروع باید مدنظر قرار گیرد عملکرد و نحوه استفاده از فضای داخلی است.یک چهار دیواری می تواند به عنوان اطاق خواب "نشیمن " اطاق بچه " آشپزخانه" یا دفتر کار شخص معین برای فعالیت مشخص قرار گیرد ضروری است با استفاده از عواملی چون نورپردازی و چیدن مبلمان تقسیم گردد تا عملکرد هر یک دقیقآ مشخص گردد.شکل و نظم اثاثیه می تواندهمچون دیوارها در یک فضای بزرگ ایجاد نوعی محصوریت کرده و الگو های خاصی را به نمایش بگذارد.حتی یک عنصر تنها قادر است از طریق فرم , اندازه و شکل خود , فضای را تحت الشعاع قرار داده و حوزه فضایی را نظم بخشد.همچنین نور و الگو های تاریک و روشن آن باعث می شود تا قسمتی از فضا جلب نظر کرده و در عوض از اهمیت سایر قسمت ها کاسته شود و در نتیجه , فضا از این طریق تقسیم بندی می شود.بنابراین با افزایش عناصر یک طرح , روابط فضایی نیز تنوع می یابند.این عناصر , درون مجموعه ها و دسته هایی قرارمیگیرند که هر کدام نه تنها فضا را اشغال می کنند بلکه بیانگر یا مشخص کننده فرم فضایی نیز هستند. در نهایت شکل گیری فضا به نحوه ی استفاده ما از آن فضا بستگی قاطع دارد.ماهیت فعالیت های ما و نحوه انجام آنها بر طرح , نظم و سازمان دهی فضای داخلی تاثیرمیگذارد.
۹.مقیاس در فضا :به سایز و مقیاس در فضا توجه نمائید.امکانات و حس فضائی بزرگ در فضائی کوچک به ما احساس عظمت میدهد.مقیاس انسانی , به حس بزرگی اطلاق می شود که یک شی به ما میدهد.اگر ابعاد یک فضای داخلی یا اندازه ی عناصر داخل آن برای ما حس کوچکی القاء کنند , می توانیم بگوییم آنها فاقد مقیاس انسانی هستند.از طرف دیگر , در صورتی که عناصر یک فضا از طریق نیازهای ابعادی مربوط به دسترسی و فواصل ایمن یا حرکت , تناسب راحتی را برای ما فراهم کرده یا به نظر کوتاه نیایند , میتوانیم بگوییم دارای مقیاس انسانی است.

1-5- وظايف و مسؤليت هاي طراح داخلي                                                                                     
یک طراح داخلی مسئول طراحی،دکوراسیون و عملکرد فضای کارفرماست خواه فضا تجاری باشد یا صنعتی یا مسکونی.او همکاری نزدیکی با معماران و کارفرمایان برای تصمیم گیری در مورد ساختار یک فضا،نیاز کاربران آن و بهترین سبک مناسب هر دو مورد دارد.این حرفه ترکیبی از مهندسی و هنر می باشد و مستلزم داشتن ذهنی منحصر به فرد برای بکارگیری مناسب هر دو رشته می باشد. علاوه بر شناسایی رنگ و محصولات و مصالح و مبلمان باید مهارت گفتگو با کارفرما و قبول سفارشات را داشته باشد و روشهای اجرا و نگهداری عناصر معرفی کننده ی فضا را بداند.همچنین باید ساختار فضارا بشناسد.این عوامل از دانش مورد نیاز برای طراح ،او را از دکوراتور متمایز می کند .طراح داخلی باید قابلیت برنامه ریزی و اجرای پروژه ،تصمیم های عملکردی را داشته باشد و با پیمانکار و کارفرما همکاری کند و تمام کارها بنا به نظر خود آنها انجام شود.برای این منظور باید بین سلیقه ی خود و کارفرما تعادل برقرار کند و بیشتر سلیقه ی کارفرمای خود را در نظر داشته باشد. 
1-5-1- ابزارهای کار طراح:
طراحی داخلی طیف گوناگونی از عناصر و مؤلفه ها از قبیل فرم، نور، رنگ، بافت، کف، سقف، دیوار، عناصر کارکردی و تزیینی و مبلمان را در برمی گیرد. این عناصر ابزارهای کار طراح هستند که همگی باید بطور هماهنگ و متناسب در یک طرح مرتبط و خوشایند قرار گیرند. طراحی داخلی که در حد واسط میان معماری و طراحی قرار می گیرد، به همان میزان که شامل جنبه های کاربردی، ساختاری و فنی می شود، طراحی تجسمی و جنبه های بصری و زیبایی شناسانه را نیز در بر دارد. هنر یک مهندس معمار اینست که بهینه ترین و زیباترین فضا را با حداقل هزینه ها فراهم کند تا مراجعه به او نه تنها هزینه ای بر کارفرما تحمیل نکند بلکه باارائه  راهکارهای کارشناسانه وعلمی ازهدر رفتن منابع مالی جلوگیری کرده و آنها را به بالاترین بازدهی برساند .
درمورد فروشگاهها ورستورانها نیز معماری ودکوراسیون داخلی ازاهمیت بسیاربالایی برخورداراست چراکه القای یک فضای دلپذیر وخوشایند میتواند تاچندین برابر فروش آن فروشگاه یا رستوران راافزایش دهد و باایجاد روحیه ای شادوفعال ،کارمندان را به بالاترین بازدهی برساند . رنگ آمیزی ، دکوربندی ، نورپردازی و ایجادفضاهای مناسب برای جلوه بخشیدن به کالاها یا خدمات ارائه شده در فروشگاه چنانچه تابع اصول فنی و روانشاسی باشد میتواند یک فروشگاه درحال ورشکستگی را به یکی ازپردرامدترین فروشگاهای آن منطقه تبدیل کند. لذا هزینه کردن در دکوراسیون بهترین سرمایه گذاری برای هرفروشگاه است .
1-6- طراحی نور مصنوعی در معماری داخلی:
امروزه از دو نوع سیمای نورپردازی در معماری استفاده می‌شود که از هر دو به خوبی استقبال شده و همچنین از ترکیب هر دو نیز استفاده می‌شود. روش یا سیمای کیفیت یا زیبایی و روش یا سیمای کمیت یا مهندسی.
روش کیفیت مجبور است مطمئن سازد که محیط و فضای اطراف باصفا و خوشایند است که برای اینکار از نور و سایه، روشنایی و تاریکی و از نقش و صورت استفاده می‌کند.
روش کمیت مطمئن می‌سازد که نور مناسبی جهت انجام کار در اختیار است. 
طراحی داخلی امروزی را می توان در دو گروه عمده مشاهده کرد: کلاسیک و مدرن.
طراحی داخلی کلاسیک به طور عمده یک سلیقه مردم‌پسند است و بیشتر مربوط به اصول دکوراسیون قصرهای لویی‌هاست و در انواع اصیل و دقیق هنوز کاری قابل ستایش است. اما آنچه دیده می‌شود رویکردی گران‌قیمت و گاه ارزان‌قیمت است که از طریق اضافه کردن عناصر تزیینی به عناصر ساختاری تبدیل می‌شود و تلاش فراوانی برای پنهان کردن معایب اجرا و جزییات صورت می‌گیرد. ایده کلی در این نوع طرح ها عبارت است از روی هم گذاشتن تزیینات و همیشه چیزی به چیز دیگر اضافه می‌شود. در چنین طرح‌هایی نمادها تنها بار بصری دارند و به راحتی قابل درک و ارزیابی‌اند. از طرف دیگر می‌دانیم که این گونه طرح‌ها زمانی نشانه ثروتمندی و تعلق به لایه‌های روشنفکری و بالاتر جامعه بوده است و نیز می‌دانیم که پزها و مدهای روشنفکرانه همیشه با سال‌ها تاخیر به زندگی مردم کوچه و بازار منتقل می‌شود.
در حالی که در طراحی مدرن تنها به آسایش فیزیولوژیک فرد استفاده کننده فکر می‌شود. فرم‌ها و حجم‌ها به شکل عریان، ساختار خود را به نمایش می‌گذارند و اهدافی عالی و خیالی را دنبال نمی‌کنند. این گونه است که کار طراحان مدرن به مراتب دشوارتر است. کشف نشانه‌های خاطره‌انگیز در چنین محصولاتی دشوار و پیچیده است و بیش از آنکه تحت تاثیر فرم‌ها و شکل‌های کلاسیک باشند دارای علائمی از اندیشه‌های جدیدند.
به همین ترتیب، دو دیدگاه ماشینی و دستی یا صنعتی و سنتی را می‌توان در طرح داخلی خانه‌ها، دفاتر، کارگاه‌ها و فضاهای عمومی پیگیری کرد. بیشتر کارفرماهای متمکن به دلیل علاقه خاصی که به داشته‌های خود دارند برای انگیزش احساس رقابت و احساس قدرت در حیطه خصوصی خود اغلب خانه‌هایی با طرح‌های پرنشانه را می‌پسندند و استفاده از حس‌های پیچیده (اما فرم‌های ساده) را به سختی می‌پذیرند. شاید به این دلیل که سادگی فرم‌ها ممکن است مخاطب (=مهمان) را در مورد ثروتمندی مالک به شک اندازد! در حالی که طراحی داخلی مدرن بیشتر بر کیفیت فوق‌العاده مواد، کیفیت بالای اتصالات آنها به هم، و ایده جذاب و هنرمندانه تاکید دارد. مواد و مصالح در این گونه طرح‌ها تحت نظارت و در شرایط کارخانه‌ای تولید می‌شود و اندازه‌ها و ابعاد باید در هماهنگی کامل با فضای معماری باشد یعنی لازمه کار دقتی فوق‌العاده است و تمام مراحل باید توسط افرادی خبره و علمی انجام شود. 
1-7- عناصر موجود در فضا: 

۱ ـ عناصري كه بيشترين هدف به كارگيري آنها در محيط ، كاربردي است . در نتيجه نقش كليدي و خاصي را در طراحي داخلي فضا ايفا نمي كنند. به عنوان مثال هنگامي كه قصد داريد براي خانه تان تلويزيون ، جاروبرقي ، يخچال و لوازمي از اين قبيل را تهيه كنيد، هيچ گاه با هدف دكوراسيوني اقدام به خريد آنها نمي كنيد؛ بلكه ابتدا كاربرد و امكانات هر يك را بررسي كرده و سپس ظاهر وسيله را با توجه به شرايط قرارگيري در محيط و دكوراسيون آن در نظر مي گيريد. البته امروزه توليد كنندگان و طراحان صنعتي علاوه بر كارايي وسيله ، به شكل ، فرم ، رنگ و به طور كلي جنبه هاي ظاهري آن نيز دقت بسياري دارند و محصولاتي متنوع به لحاظ كاربرد و ظاهر توليد مي كنند.

۲ ـ عناصري كه همزمان كاربردي و دكوراسيوني هستند. اغلب لوازم دكوراسيوني مورد استفاده در خانه ها در اين دسته جاي مي گيرند. از آن جمله به مبلمان ، پرده ، فرش ، بوفه و غيره مي توان اشاره كرد. يعني به همان ميزان كه نحوه كاربرد آنها مورد توجه است ، شكل و فرم ظاهري ،رنگ ، طرح و ديگر عناصر بصري آنها نيز از اهميت بسزايي برخوردار است .

۳ ـ عناصري كه بيشتر نقش دكوراسيوني وتزئيني را در فضا برعهده دارند. در بررسي انگيزه انتخاب هريك از اين عناصر براي محيط مورد نظر، درخواهيم يافت كه اگرچه ممكن است نبود برخي از آنها خللي در فضا ايجاد نكند ولي وجود آنها به طراحي داخلي فضا بسيار كمك مي كند و در واقع آنها مكمل دكوراسيون ديگر لوازم محيط محسوب مي شوند. به عنوان مثال گلدان ها، ظروف تزئيني ، شمعدان ، تزئينات مختلف در قالب گل هاي خشك ، مصنوعي ، چيني ، مجسمه ها و غيره از اين جمله اند كه البته تابلوها نيز در اين دسته جاي مي گيرند.از آنجا كه ديوارها گسترده ترين سطوح اصلي خانه يا هر مكان بسته ديگري هستند،هنگامي كه فردي وارد فضايي مي شود، عمده ترين سطوحي كه در مقابل ديدگان او قرار مي گيرند، ديوارهاي محيط هستند.در نتيجه ميزان تأثيرگذاري شان بر محيط نيز نسبت به سطوح ديگر شامل كف ها و سقف ها به مراتب بيشتراست. لذا علاوه بر مسائل كاربردي و وظيفه آنها در تفكيك فضا و ايجاد استقلال ، به نكات دكوراسيوني و نقش آنها در اين زمينه نيز بايد توجه كرد.وقتي وارد فضايي مي شويد كه با زيباترين و مناسب ترين لوازم دكوراسيوني مبله شده ، ولي سطوح ديوارها خالي است و كوچك ترين تدبيري براي انتخاب ديواركوب ( به صورت عام كلمه ) انديشيده نشده است ، خلائي در آن محيط احساس مي شود كه تابلوها، يكي از عمده ترين راهكارهاي رفع اين خلاء هستند. تابلوها اگرچه اغلب با هدف تزئيني مورد استفاده قرار مي گيرند ولي در پس ظاهر اين هدف ، مسئوليت هاي كاربردي نيز در فضا برعهده دارند. آنها جايگاه ويژه اي در تغيير حال و هواي محيط دارند و در نتيجه بر روح و روان افراد ساكن در آن مكان نيز تأثيرمي گذارند. موضوع اثر هنري ، رنگ هاي به كار رفته در آن و حتي قاب انتخابي براي تابلو از جمله عوامل بسيار مؤثر بر محيط هستند؛ يعني با نصب چند تابلو بر روي ديوار، با وجود تمام وقتي كه صرف تهيه و چيدمان لوازم دكوراسيوني آن شده است ، مي توان هماهنگي و احساس حاكم در محيط را برهم ريخت و يا برعكس ، دستيابي به هدف مورد نظر در آن فضا را تسهيل بخشيد.

صرفنظر از همه اينها گاهي نقش هاي كاربردي عظيم تري نيز به تابلوها محول مي شود كه از جمله مي توان "تغيير ابعاد ظاهري فضا" را نام برد. به عنوان مثال يكي از راهكارهاي افزايش ارتفاع ديوارها به لحاظ ظاهري ، نصب ديواركوب هاي عمودي و بلند است كه اين كار از طريق نصب يك و يا چند تابلوي بلند عمودي در فواصلي نزديك و در كنار هم و يا چندين تابلوي هم اندازه در امتداد هم و در راستاي يك خط عمودي فرضي از سقف به كف ميسر مي شود.به همين ترتيب با نصب تابلويي طويل و افقي و يا چندين تابلوي يك اندازه در كنار هم مي توان ، طول ديوار را به لحاظ بصري افزايش داد.
1-8- استفاده بهینه از فضا
در هر خانه ای اغلب جدا از فضاهای متداول مانند کابینت های آشپزخانه و کمدهای دیواری، فضاهای بسیاری وجود دارند که می توان وسایل گوناگونی را در آنها جای داد بدون آنکه به نمای ظاهری خانه خدشه ای وارد کرد. چنانچه ایجاد فضای مناسب جهت نگهداری و جای دادن وسایل مختلف با تفکر و برنامه ریزی صحیح انجام گیرد علاوه بر فراهم کردن امکان استفاده بهینه از فضا می تواند جنبه تزیینی نیز داشته باشد و به نمای ظاهری اتاق زینت بخشد. برای مثال در این راستا فضای لازم جهت نگهداری از مواد غذایی و وسایل پخت و پز را در نظر بگیرید. محل نگهداری اقلام نامبرده باید به محل آماده سازی و طبخ غذا نزدیک باشد. پس از آنها، نوبت به ظروف چینی، بلوری و وسایل پذیرایی می رسد. چنانچه با کمبود فضا در آشپزخانه مواجه هستید استفاده از اتاق غذاخوری برای این امر راهکاری مناسب خواهد بود و می توان این وسایل را در اتاق غذاخوری نگه داشت.

چنانچه دیوارها دارای فرورفتگی و فضاهای غیرقابل استفاده هستند می توانید با نصب طبقات و قفسه هایی در این فرو رفتگی ها از آنها به صورتی شایسته بهره گیرید
در اتاق نشیمن، لوازم سرگرم کننده از قبیل تلویزیون و دیگر لوازم صوتی و تصویری و احتمالا وسایلی از قبیل کتاب و لوازم زینتی لازم می باشد. پیش از هر اقدامی با توجه به ابعاد و فرم اتاق، تصمیم بگیرید که طبقات و قفسه های لازم به صورت توکار و ثابت یا از انواع قابل حمل باشند.  اگر ابعاد اتاق به صورتی است که امکان قرار دادن کتابخانه، کمد و میز تلویزیون در آن وجود دارد می توانید از انواع قابل جابه جایی آنها سود ببرید. در اتاق خواب کودکان، به فضای کافی برای جای دادن اسباب بازی ها نیز نیاز داریم و لازم است از کلیه فضاهای موجود در اتاق و حتی فضای زیر تختخواب کودک نیز بهره ببریم. همچنین با نصب طبقات دیواری متعدد می توانیم فضای قابل استفاده به منظور نگهداری اسباب بازی های کودک را تا حد قابل ملاحظه ای افزایش دهیم
نکات عملی و راهبردی -9-1
1- تغییر رنگ دیوارها
اولین قدم برای تغییر شکل اتاق می تواند تغییر رنگ دیوارها باشد. بهترین انتخاب ، رنگی است که کودک شما آن را دوست دارد و از دیدن آن شاد شده، لذت می برد.

2- نورپردازی
 دومین نکته ی قابل اهمیت، نورپردازی در اتاق است. بچه ها در هر سنی که باشند از دیدن نور ماه لذت می برند. می توانید از لامپ یا چراغی استفاده نمایید که متمایل به رنگ ماه باشد. یا از چراغ های مختلف که دارای اشکال متفاوت و جدیدی هستند استفاده کنید، مثل چراغی با طرح گل که حباب آن کمی کدر باشد، بدین ترتیب نور بازتاب زیبایی در اتاق کودک خواهد داشت. در برخی مواقع بچه ها دوست دارند که از رقص نور در اتاق شان استفاده کنند.
3- پارچه هایی هماهنگ با سلیقه ی بچه ها
نوع پوشش های پارچه ای مثل پرده و پارچه ی مبل، هم چنین روکش تخت خواب شامل ملافه، روتختی و روبالشی، برای اتاق کودک مطلب بسیار حائز اهمیتی است. این نکته برای بچه ها خیلی خوشایند است که حتی پرده و روتختی اتاق شان به خواسته های آنان نزدیک باشد
 دکوراسیون اتاق ها-10-1
1-10- 1- دكوراسيون اتاق خواب
از آنجا كه اتاق خواب خصوصی ترین فضا در هر خانه است، در طراحی دكوراسیون و انتخاب رنگ آن باید پیش از هر چیز سلیقه و نیازهای شخصی صاحب آن را در نظر گرفت، با این وجود نباید از اصول طراحی رنگ در دكوراسیون و تاثیرات ناخودآگاهی كه هر یك از خانواده​های ضمن مدنظر داشتن سلیقه ی صاحب اتاق خواب باید كاربرد یك اتاق خواب را نیز در نظر داشت. یك اتاق خواب باید همواره فضایی آرامش بخش و راحت باشد كه مكانی مناسب برای خواب و استراحت را فراهم آورد. طراحی رنگ یك اتاق خواب بهتر است از انتخاب رنگهای درخشان پرهیز كنیم. چرا كه ممكن است هنگام استراحت این رنگها آزاردهنده به نظر برسند؛ اما چنانچه رنگهای زنده را بیشتر می پسندید، سایه​های مختلف رنگ آجری در كنار كرمهای غنی و سیاه می​تواند انتخابی مناسب باشد. اگر به دنبال اتاق خوابی با فضای گرم سنتی و اندكی تجملی هستید، استفاده از رنگهای به كار رفته در صنایع دستی شرقی راه حلی مناسب برای دستیابی به چنین فضایی است. رنگهای گرمی چون طلایی، نارنجی ها، قرمزهای پرمایه و آجری های به كار رفته در طرحهای سنتی شرقی عاملی مهم در ایجاد نمایی باشكوه و گرم در یك دكوراسیون هستند. علاوه بر به كارگیری این رنگها در فضای اتاق استفاده از پارچه های ابریشمی و كتان طرحدار، تابلوها و مجسمه​های زینتی شرقی، پارچه​های سوزن​دوزی و قلمكار غنا جذابیت این دكوراسیون را دوچندان می كند. برای نیل به موفقیت در تركیب سطوح طرحدار گوناگون در چنین دكوراسیونی لازم است سطوحی ساده و روشن به منظور استراحت چشم در فضای اتاق در نظر گرفته شوند كه رنگ ساده و روشن روی دیوارهای اتاق می تواند این نقش را به خوبی ایفا كند. همچنین آویزهای پارچه​ای در قسمت بالا و پشت تخت فضایی رمانتیك و خاص به اتاق می بخشد و می​تواند تخت​خواب را بیش از پیش به كانون توجه در اتاق تبدیل كند. در مقابل دكوراسیون های سنتی دكوراسیون​های تك رنگ قرار گرفته​اند كه با به كارگیری تنالیته های مختلف یك رنگ فضایی آرام و یكنواخت را پدید می آورند. رنگهای روشن نمای آفتابی و پرنشاط و در همان حال ساده و آرامش بخش را در برابر دیدگان بیننده قرار می دهند. تركیب رنگهای زرد و سبز از آنجا كه سبز یكی از رنگهای مشتق شده از زرد است، در فضای اتاق خواب بسیار موفق و مناسب خواهد بود. اما باید به خاطر داشته باشیم كه غالب شدن رنگ سبز بر زرد در یك اتاق نشیمن بر جذابیت و زندگی در آن می افزاید، اما در یك اتاق خواب اختصاصی قسمت اعظم فضا به رنگ زرد سادگی و آرامشی كه لازمه یك اتاق خواب است به آن می بخشد؛ حال آن كه غالب شدن رنگ سبز در اتاق خواب بیش از میزان لازم به فضا شور و انرژی می​بخشد .
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دكوراسيون اتاق خواب 
1-10- 2- دکوراسیون اتاق کودکان
رنگى که براى دکوراسیون اتاق کودک در نظر مى گیریم باید با مقطع سنى که کودک شما در آن قرار دارد متناسب باشد. در طول سال اول زندگى رنگ هاى ملایم براى اتاق کودکان بهترین انتخاب هستند، چرا که نوزاد به نور و سایه بیشتر توجه نشان مى دهد تا تفاوت رنگ ها. از این رو اتاق خواب نوزادان باید با رنگ هاى روشنى مانند سفید و کرم و یا رنگ هاى زرد، صورتى، آبى یا سبز روشن، رنگ آمیزى شود. هرچه کودک بزرگتر مى شود با به کارگیرى رنگ​هاى شاد و درخشان در اتاق مى​توان فضایى جذاب و سرشار از انرژى و تحرک براى او فراهم آورد. اگرچه استفاده از رنگ​هاى روشن و طرح​هاى شاد که مورد پسند کودکان بوده و موجبات تحریک خلاقیت آنها را فراهم مى آورند در اتاق کودکان توصیه مى شود، اما همواره باید دقت کرد که دکوراسیون اتاق کودکان در عین بشاشیت و شادى، بیش از اندازه شلوغ نباشد تا موجب بى قرارى و سلب آرامش کودک نشود .
از آنجا که در انتخاب دکوراسیون اتاق کودکان رعایت اصول ایمنى در درجه اول اهمیت قرار دارد براى رنگ آمیزى این اتاق ها باید همواره از رنگ هایى استفاده کرد که در ساخت آنها سرب به کار نرفته باشد. پس از اطمینان از بى زیان بودن نوع رنگ مصرفى، نوبت به انتخاب یک زمینه رنگى براى اتاق کودک مى رسد. براى طراحى رنگى دکوراسیون اتاق کودکان دو راه وجود دارد: استفاده از رنگ هاى شاد و درخشان و دیگرى ایجاد فضایى مملو از رنگ هاى ملایم و رؤیایى که اسباب بازى​هاى رنگارنگ کودک در آن نقش آکسان هاى رنگى را ایفا مى کنند. هنگام طراحى رنگ در دکوراسیون اتاق کودک باید به خاطر داشت که اغلب کودکان مجموعه اى از اسباب بازى هاى رنگارنگ را در فضاى اتاق خود جاى خواهند داد که بى شک نماى اتاق را تحت تأثیر قرار مى دهند.گاهى اوقات انتخاب رنگ و دکوراسیون اتاق کودک با توجه به جنسیت او انجام مى شود. بسیارى از والدین رنگ هاى گرم و ملایمى مانند صورتى و بنفش یاسى را براى دختران و رنگ هاى آبى و سبز را براى فرزند پسرشان مى پسندند. همچنین در میان کودکان بزرگتر که قادر به اعمال سلیقه خود در انتخاب رنگ و دکوراسیون اتاقشان هستند بسیارى از دختران فضایى رؤیایى و دخترانه و بسیارى از پسران رنگ هاى پرسایه و شاد با کنتراست بیشتر را مى پسندند. دختران دکوراسیونى مملو از رنگ هاى صورتى، سفید و بنفش، تور، روبان و حریر و فضایى فانتزى و رویاگونه را ترجیح مى دهند. از این رو توجه به جزئیات ریز و کوچک در اتاق دختران اهمیت بیشترى مى یابد. در دکوراسیون اتاق دختران هارمونى و هماهنگى بیشتر و در اتاق پسران رنگ هاى متضاد و کنتراست بیشتر ترجیح داده مى شود. اما در دنیاى امروز طراحى دکوراسیون اتاق کودکان بر پایه جنسیت آنها چندان توصیه نمى شود و حتى بسیارى از والدین رنگ هایى چون پرده هاى گوناگون زرد (از لیمویى و کرم تا زرد پرتقالى و نارنجى) را که علاوه بر روشنایى و نشاط کافى براى اتاق کودک به جنسیت خاصى نیز منتسب نیست ترجیح مى دهند. در هر حال باید از محدود کردن انتخاب کودکان در رنگ دکوراسیون اتاقشان پرهیز کرد و به خاطر داشت که الزاماً نباید اتاق دختران صورتى و اتاق پسران آبى باشد.
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دكوراسيون اتاق کودکان
1-10- 3- اصول دكوراسيون حمام
حمام يكي از مهم ترين عناصر معماري هر خانه اي است . در گذشته حمام نه فقط محلي براي استحمام ، بلكه جايي براي انبار كردن لوازم و وسايل كهنه بود . اين روزها ديگر حمام محل آرايش و پيرايش جسم و روح تلقي مي شود. حتي گاهي استراحت فردي از همين نقطه شروع مي​شود. بعضي از حمام هاي امروزي كاربري هاي تجملي و رفاهي زيادي نيز دارند : استخرهاي كوچك ، سونا و جكوزي براي تفريح و سلامت اعضاي خانواده در اين فضا قرار داده مي شود. بعضي ديگر از حمام هاي امروزي كه در آپارتمان هاي كوچك وجود دارند ، از ابعاد كوچك تري برخوردارند . كاربري اين دسته از حمام ها براي رفع خستگي روزانه و سلامت و پاكيزگي جسم هستند . مهم نيست كه ابعاد حمام شما بزرگ يا كوچك است بلكه مهم اين است كه از اين فضا بهترين استفاده را براي آرامش جسم و روح خود به عمل آوريد .
عناصر رنگی مهمي كه در خلق يك حمام زيبا و بي نقص وجود دارد عبارت است از : رنگ كفپوش ، رنگ پوشش ديوارها ، كابينت هايي براي قرار دادن حوله و ديگر لوازم جانبي ، انواع بافت ها و رنگ ها. با انتخابي صحيح از تمامي اين مجموعه به فضاي دلخواه كه آرامش شما را برقرار كند دست مي يابيد .
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دكوراسيون حمام
1-11- رنگ ها در طراحی داخلی

چیدمان اتاق ها بارنگهای مختلف -1-11-1


رنگ سایه های مختلف از رنگ آبی در اتاقی کوچک به سبک ویلایی، حس تازگی و زندگی با احساس را رقم زده است. هنگامی که در طراحی خود سایه های گوناگون آبی سیر و روشن را به کار گیرید خواهید دید که به رنگ دیگری نیاز ندارید، مگر مقداری رنگ سفید به عنوان پوشش دهنده ی تضاد رنگی در مجموعه ی طراحی.

ترکیباتی منطقی و صحیح از طرح های شطرنجی و راه راه در زمینه ی رنگی آبی، محیطی با روح  به وجود 
می آورد که پاسخگوی سلیقه ی بسیاری از افراد خواهد بود. زمانی که می خواهید پارچه های مختلف با طرح مایه ی شطرنجی را به کار گیرید، آنها را در اندازه های متفاوت از مربع های بزرگ ساده گرفته تا شطرنجی های کوچک، در هم آمیزید تا ترکیبی بدیع فراهم آید. 
1-11- 2- اثرات روانی رنگ ها در محیط کار
نقش رنگ در آراستگی و ایمنی محیط کار و زندگی:
مشاهده رنگ یک واقعیت روانشناسی می​باشد که از واقعیت شیمیایی رنگ متمایز است، یعنی مساله رویت رنگ با ساختمان بنیادی رنگ تفاوت دارد. همان گونه که ارتعاشات صوتی می تواند از راه گوش خوشایند و لذت بخش و قابل درک باشند، رنگ نیز پدیده ای است که از راه چشم اثرات مفید یا مضری می تواند در مغز انسان داشته باشد و لذا مساله رنگ از بسیاری جهات بررسی می گردد به نحوی که
1- هنرمند به اثرات رنگ از نظر زیباشناسی توجه دارد و نفوذ معنوی رنگ و خلاقیت آن را بررسی می نماید.
2- روان شناس علاقه مند به شناسایی قدرت اثر تشعشعات رنگی روی مغز و روح آدمی است.
3- فیزیولوژیست اثرات نور و رنگ را بر روی اعضا مختلف بدن مطالعه می نماید و مساله دیدن یکی از مسائل مورد مطالعه فیزیولوژیکی می باشد.
4- شیمیست بر روی ساختمان ملکولی رنگ ها و رنگدانه ها و ذرات جسم سنگین و تهیه رنگ از مواد اولیه و غیره بررسی می نماید.
5- و بالاخره فیزیکدان نوع انرژی، نوسانات، اختلاط انوار رنگی طیف، تجزیه نور، فرکانس و طول موج اشعه های رنگی و رده​بندی رنگ ها و اندازه​گیری آنها را مورد بحث قرار می​دهد.
6- در صنایع نیز رنگ به عنوان عامل کمکی در تامین ایمنی، وسایل ارتباطی، تزیین، رمز و نشانه، حفاظت و نظایر اینها و برای مقصود معین به کار گرفته می​شود.​
از این تأثیر امروزه در ساختمان منازل مسکونی و دفتر کار استفاده می شود و برای انتخاب در کارگاه ها و ماشین ها به کار می رود زیرا انتخاب رنگ مناسب باعث ازدیاد قدرت کارگران و افزایش حجم تولید می گردد.
ورودی اصلی عموماً بعنوان فضایی معرفی مجموعه مطرح است و با توجه به این مسئله باید قابل رویت بودن و تشخیص آنها از فضای اطراف با سهولت انجام گیرد. بنابراین برای نورپردازی این قسمت عمدتاً از چراغهای پرنور و نورافکن استفاده گردد. استفاده از زاویه تابش مناسب به گونه ای که موجب خیرگی چشم در افراد نگردد و علاوه بر آن در ایجاد زیبایی فضای ورودی نیز موثر باشد، از ویژگیهای نورپردازی این قسمت است.
1-12- نور وطبیعت:
نور طبیعی که حامل انرژی حیات بخش درونی است به عنوان یکی از منابع وجود حیات بر روی زمین محسوب می گردد. علاوه بر آن نور می تواند با رنگ ها و جلوه های متفاوت خود باعث تغییر چهره یک مکان شود زیرا نور در هر یک از فصول سال " در آب و هواهای متفاوت و یا در هر زمانی از طول روز دارای چهره ای مخصوص به خود می باشد . ضمناهرمکانی دارای نور خاصی است که تنها به آنجا تعلق دارد برای مثال در صحرای یک منطقه استوایی تابش به قدری شدیدوسایه ها آنقدرکوتاه است که اشیا به چشم بیننده مرتعش ودرحال ذوب شدن به نظرمی آیند.به همین ترتیب نور موجود در مناطق کوهستانی " جنگلی و یا سواحلی نیز دارای ویژگی های مکانی مخصوص به خود و متمایز از سایر مناطق است . زمانی که نور را به داخل فضای ساخته شده هدایت می کنیم در اصل نوعی ارتباط بین ساختمان و محیط خارج از آن ایجاد کرده ایم . بدین وسیله می توان جلوه های متفاوتی از فضای داخلی را که هر یک دارای ماهیت خاص خود از لحاظ ادراک فضایی می باشند " ایجاد کرد .
1-13- تاثیر روانی رنگ ها از لحاظ علمی
تاثیر روانی رنگ ها از لحاظ علمی به دو بخش زیر تقسیم می شوند :
الف: مربوط است به دریافت احساس رنگ (فامداری) که از طیف مرئی ناشی نشده باشد این را احساس ذهنی می​نامند. هرگاه فشار ملایم بر روی پلکهای بسته وارد آید، و یا انسان در یک اتاق تاریک از طریق پیشانی تحت تاثیر شوک الکتریکی قرار گیرد. در هر دو مورد، احساس رنگ، فامدار به وجود می​آید احساس مزبور ناشی از اثر مرئی خارج از چشم نیست، بلکه احساس ذهنی است. علت این پدیده، تحریک اعصاب شبکیه به وسیله فشار یا الکتریسیته است. اصولاً دیدن رنگ ذهنی مبتنی است بر دو پدیده که با هم قرابت دارند: یکی پس تصویر(After_ Tmage) و دیگری تباین (Contrast) تصویر، که عبارت است از احساس رنگ پس از رفع تاثیر یک محرک، به عبارت دیگر، احساس بصری است که بلافاصله پس از قطع تحریک عامل خارجی حاصل می​شود. پس تصویر دو گونه است، مثبت و منفی: نوع مثبت پس تصویر آن است که رنگ احساس شده، همان رنگ محرک است. یعنی پس تصویر قرمز همان فام قرمزی است که چشم را تحریک کرده است. این پس تصویر پس از مدتی ذخیره شدن به یک محرک شدید(مثلاً نور یک پروژکتور) و پس از بستن چشمها اتفاق می افتد. پس تصویر منفی آن است که احساس شده، مکمل رنگ محرک است.
پس تصویر منفی هنگامی رخ می​دهد که بعد از ذخیره شدن به یک محرک شدید، چشمها به یک سطح سفید خالی و یا خاکستری معطوف شوند، علت پس تصویر مثبت را تداوم روند شیمیایی در شبکه پس از رفع اثر محرک، ذکر می​کنند، درباره علت پس تصویر منفی، غالباً روند خستگی شبکیه را مطرح، می سازد.
ب: اثرات ذهنی رنگهای عینی. زمینه دیگر ملاحظه روانشناختی، به احساسهای معینی مربوط می​شود که رنگهای عینی در بیننده ایجاد می​کنند؛ به عبارت دیگر در اینجا رابطه رنگهای عینی با اثرات ذهنی شان مورد بحث است. مثلاً آشکاراست که برخی فامها، پیش آینده هستند و موجب می شوند که اشیا نزدیکتر به نظر آیند ؛ بر عکس، برخی فامها پس رونده هستند و موجب می​شوند تا اشیا دورتر به نظر آیند. همچنین فامهای دارای طول موج بلندتر( مثل قرمز و نارنجی) گرمتر از فامهای طول موج کوتاهتر(مثل آبی و سبز) احساس می​شوند . حساس گرمی و سردی، پیش آیندگی وپس روندگی در واقع اثرات ذهنی رنگهای عینی هستند که از جنبه روانشناسی رنگ و نه از جنبه فیزیولوژیک رنگ، مورد بحث قرار میگیرد.
آشنایی با تأثیر رنگ در چیدمان-1-13-1

همه ما بارها و بارها اهميت رنگها را در زندگي حس كرده ايم. اين عنصر اساسي در چيدمان منزل نيز نقش تأثيرگذاري دارد.. بنابراين، با بهره مندي از آن مي توانيم خانه اي شاد، دل انگيز و امن داشته باشيم. به همين دليل لازم است زبان و معناي رنگها را بدانيم تا بدرستي از آنها استفاده كنيم. به طور كلي رنگها دو دسته اند: رنگهاي اصلي كه شامل زرد، آبي، قرمز و رنگهاي فرعي نظير سبز، بنفش، نارنجي، زرد مايل به سبز، سبز مايل به آبي، آبي مايل به سبز، بنفش مايل به قرمز و... كه از تركيب رنگهاي اصلي به وجود مي آيند. 

البته، تقسيم بندي ديگري هم براي رنگها مطرح مي​شود. به اين ترتيب كه آنها را در دو گروه رنگهاي گرم و سرد قرار مي دهند. براي تشخيص اين مسأله بايد در چرخه رنگ خطي از زرد به بنفش بكشيد. رنگهايي مثل سبز و فيروزه اي كه در تركيب آنها آبي به كار رفته، در سمت چپ خط قرار دارند كه به عنوان رنگهاي سرد ناميده مي شوند. اين رنگها به طور كلي خاصيت آرام بخشي دارند. رنگهايي نظير صورتي، نارنجي و... در طرف راست خط قرار دارند و در ساختمان آنها قرمز به كار رفته كه به عنوان رنگ گرم شناخته مي شوند . بنابر پژوهشهاي متعدد، اين گونه رنگها بيانگر احساسات مختلف هستند كه از خوش بيني محض تا خشونت شديد را در بر مي گيرد. 

تناسب با فضاي خانه از الگوهاي هماهنگ زير در چيدمان منزل مي توان استفاده كرد: 

* الگوي تك رنگ: در اين الگو مي توان از يك رنگ براي چيدمان محيط بهره برد.

* شيوه كنتراست: در اين روش با استفاده از دو رنگ متضاد نظير آبي و نارنجي مي توان فضايي دلخواه ايجاد كرد.

* الگوي مشابه: در اين روش اگر رنگ زرد را انتخاب مي كنيد، مي توانيد براي تكميل از رنگهاي نارنجي بهره بگيريد.

* استفاده از رنگهاي گوناگون: اين شيوه گرچه الگويي رايج است، اما بايد توجه داشت در اين روش، هماهنگي رنگها دقيق صورت بگيرد تا از نظر زيباشناسي چشم نواز باشد .




1-13-2-اثرات روانی رنگ​های مختلف در دکوراسیون
رنگ زرد:
ويژگي:درخشندگي, حس خوش بيني و دلگرمي. رنگ زرد باعث بهبود فعاليت هاي ذهني و بيشتر شدن اشتها نيز مي شود.
كاربرد: در آشپزخانه, اتاق كارو اتاق نشيمن هم چنين به ندرت و بصورت خيلي ناچيز در اتاق خواب بزرگسال مي توان از رنگ زرد استفاده كرد اما استفاده از اين رنگ در اتاق نوزادان توصيه نمي شود.
رنگ نارنجي:
ويژگي: رنگيست بسيار گرم, محرك و شادي آور كه گرمابخش محيط مي باشد.
كاربرد: در ورودي و راهروها, اتاق غذاخوري و اتاق نشيمن. رنگ نارنجي رنگي محرك است بنابراين مي توان از آن به مقدار كم و بصورت ملايم در اتاق خواب و اتاق كار نيز استقاده نمود.
رنگ قرمز:
ويژگي: قرمز رنگ عشق,تحرك و انرژي است.قرمز ضربان قلب را افزايش مي دهد و باعث نشاط و سرزندگي مي شود.
كابرد: در اتاق غذاخوري,آشپزخانه, راهروها و اتاق بازي كودكان. از آنجا كه قرمز ميزان ضربان قلب را افزايش مي دهد توصيه مي شود از اين رنگ بصورت محتاطانه در اتاق خواب و اتاق كار استفاده شود.
رنگ صورتي: [image: image9.jpg]



ويژگي: رنگ آرامش,احساس قوت قلب و لطافت است.صورتي رنگي است كه احساس آرامش و تكامل را القا مي كند.
كاربرد: در اتاق خواب, اتاق كودك, اتاق نشيمن,سرويس هاي بهداشتي و هال. صورتي تا حدودي باعث كم شدن اشتها مي​گردد بنابراين استفاده از آن در آشپزخانه و اتاق نشيمن توصيه نمي شود.
رنگ بنفش تيره: 
ويژگي: رنگي الهام بخش و موقر است حس هدف مندي و انگيزه را در فرد القا مي كند.
كاربرد: در اتاق خواب و اتاق نشيمن. هم چنين از طيف ملايم آن مثلا بنفش ياسي نيز براي اتاق نشيمن ,اتاق خواب و سرويس هاي بهداشتي مناسب مي باشد.
رنگ آبي:
ويژگي: رنگ آرامش, التيام و رهاييست.آبي يك محبوبيت جهاني دارد كه همواره در همه جا سمبل رفع تنش و خستگي است و باعث ارتقاي روابط مي گردد.
كاربرد: در اتاق كار و اتاق مطالعه, سرويس بهداشتي , اتاق نشيمن و اتاق خواب. آبي رنگ آرامش است بنابراين از آن بصورت هوشمندانه و بسيار كم در هال و آشپزخانه و جاهايي كه در آن فعاليت هايي صورت مي​گيرد استفاده كنيد.
رنگ سبز:
ويژگي: رنگ سبز رنگ آرامش و نشاط است هم چنين سبز رنگ هماهنگي و عدالت است.
كاربرد: اين رنگ در اكثر فضاها قابل استفاده است و چون رنگ هماهنگي است مي توان آن را با رنگ هاي ديگر تركيب كرد.
رنگ قهوه اي:
ويژگي: رنگ راحتي و رنگ طبيعت است. با اينكه رنگ قهوه اي جزء رنگ هاي اصلي چرخه رنگ نيست اما داراي قدرت فوق العاده​اي مي باشد.
كاربرد: در بسياري از اتاق ها مخصوصا در اثاثيه و مبلمان
[image: image10.jpg]



نگاه کلی به معنی رنگها -14-1
سردی و گرمی:
شامل حس درونی رنگ هاست که از طبیعت الهام گرفته است. قرمز زرد نارنجی و بنفش مایل به قرمز گرم هستند و رنگ های آبی سبز و بنفش مایل به آبی از رنگ های سرد محسوب می شوند. عموماَ ترکیب رنگهای هر گروه نیز به شرط عدم تمایل به تیرگی شدید از گرمی و سردی همان گروه تبعیت می کنند.
تضاد رنگ ها:
خصیصه​ای از رنگ است که بستگی تام به مشخصات رنگ​های مجاور دارد و عبارت است از اختلاف بین تیره و روشن در یک تصویر. اگر تضاد کم باشد تصویر مسطح دیده می شود و حالت عمق و برجستگی آن از بین می رود. تضاد رنگ متعلق به شخصیت های شاد، پر تحرک و اجتماعی است و عدم تضاد مربوط به شخصیت های آرام، خنثی و تأثیر پذیر است. اما این تعبییر همه جا عمومیت ندارد بلکه به تناسب شرایط زمانی و مکانی متغییر است.
مکمل:
حالتی از همنشینی رنگ هاست که در آن رنگ ها دو به دو در کنار هم بیشترین هماهنگی و هارمونی را با هم ایجاد می کنند و بیننده را آزار نمی دهد. در عین حال خلا کمبود رنگ را پر می کنند. 


در این فصل به بحث و بررسی راجع به توجیه پذیری اقتصادی طرح پرداخته و محاسبات سود و زیان آن را انجام
می دهیم :
2-1- شرايط عملياتي طرح
 شرح شرایط عملیاتی انجام طرح بنا به جدول زیر برآورد شده است . این شرایط بنا به عملکرد دستگاه و احتساب روز های تعطیل و مدت زمان در نظرگرفته شده جهت تعمیرات احتمالی خط تولید برآورد شده است .
	ساعات فعال روزانه
	تعداد شیفت کاری
	تعداد روز کاری

	8
	2
	300


2-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری
حال به بررسی مالی طرح می پردازیم و برای شروع هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح را برآورد می کنیم .
2-2-1- زمين محل اجراي طرح
زمین محل اجرای پروژه به شرح زیر می باشد:
	متراژ زمين 
	قيمت واحد (ريال)
	قيمت كل (ميليون ريال)

	600
	30,000,000
	18,000


2-2-2- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان
این محاسبات مالی بر اساس نرخ موجود ساخت و ساز در منطقه اجرای طرح برآورد شده است ، که شرح آن را در جداول ذیل می بینید :
* محوطه سازی :
	رديف
	شرح
	مساحت (مترمربع)
	هزينه واحد (ريال)
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	خاكبرداري و تسطيح
	600
	100,000
	60

	2
	حصارکشی
	100
	350,000
	35

	3
	فضای سبز
	50
	30,000
	2

	 
	جمع كل 
	 
	 
	97


* ساختمان سازی :
	رديف
	شرح
	مساحت (مترمربع)
	هزينه واحد (ريال)
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	خرید دفتر شرکت
	170
	28,000,000
	4,760

	2
	کارگاه
	430
	4,500,000
	1,935

	3
	انبار
	50
	4,500,000
	225

	4
	اداری
	20
	5,000,000
	100

	 
	جمع كل 
	670
	 
	7,020


2-2-3- تأسيسات و تجهيزات

بر آورد میزان برق و آب مورد نیاز طرح بر اساس مشخصات اعلامی تجهیزات و بهینه ترین حالت مصرف عمومی برق ( جهت روشنایی و تاسیسات جانبی ) صورت پذیرفته است . در نظر گرفتن مخزن سوخت جهت ذخیره سازی گازوئیل مصرفی واحد بنا به نیاز سنجی انجام شده صورت گرفته است . 
	رديف
	شرح
	مقدار
	واحد
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	برق رساني
حق انشعاب و ترانس
	60
	کیلو وات
	56

	
	نصب تابلو ، كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه
	 
	 
	101

	2
	آبرساني( حق انشعاب و لوله كشي و ... )
	0.5
	اینچ
	69

	3
	گاز رسانی و لوله کشی های مربوطه
	2
	اینچ
	300

	4
	تاسيسات گرمايشی
	 
	 
	150

	5
	تاسيسات سرمایشی (کولر گازی )
	 
	 
	150

	6
	فن هواكش
	15
	عدد
	50

	7
	امتياز خط تلفن
	4
	خط
	4

	8
	تجهيزات اطفاي حريق (کپسول 20 کیلویی)
	 
	 
	50

	9
	متفرقه
	 
	 
	100

	 
	 
	 
	 
	1,030


2-2-4- تجهیزات
قیمت تجهیزات لازم به شرح زیر می باشد:
	ردیف
	شرح
	تعداد
	هزینه واحد (ریال)
	هزینه ی کل (ملیون ریال)

	1
	پمپ باد متحرک کوچک همراه با شیلنگ       
	2
	13,000,000
	26

	2
	دستگاه فارسی بر قابل حمل برای پروژه ها      
	2
	8,000,000
	16

	3
	انواع دستگاه های میخ کوب (تیپو، اسکا، منگنه
	2
	10,000,000
	20

	4
	انواع دریل جهت کار در پروژه ها (شارژی و معمولی
	4
	6,000,000
	24

	5
	اره چکشی،اره دیسکی، مینی فرز قابل حمل برای پروژه ها      
	2
	10,000,000
	20

	6
	جعبه ابزار حاوی انواع مغار، انواع سوهان، آچار، پیچ 
	2
	10,000,000
	20

	7
	پمپ باد بزرگ حداقل 1000 لیتری      
	1
	120,000,000
	120

	8
	نم گیر و فشار شکن بزرگ برای پمپ باد 
	2
	7,000,000
	14

	9
	فارسی بر بزرگ جهت کار کارگاهی 
	2
	7,000,000
	14

	10
	انواع دریل شارژی، دریل ثابت 
	6
	10,000,000
	60

	11
	انواع ابزار صنعتی مانند مغار، پیچ گوشتی 
	2
	4,000,000
	8

	12
	انواع تیپو، اسکا و منگنه
	2
	15,000,000
	30

	13
	دستگاه pvc راسته زن دارای 18 ایستگاه
	1
	960,000,000
	960

	14
	دستگاه پانل برش عمودی اتوماتیک ساخت ایتالیا      
	1
	490,000,000
	490

	15
	دستگاه اره نواری CNC با قابلیت برش کمانی و منحنی      
	1
	1,800,000,000
	1800

	16
	دستگاه PVC منحنی      
	1
	500,000,000
	500

	17
	دستگاه فارسی بر پروفیل ترکیه ای      
	1
	160,000,000
	160

	18
	دستگاه برش معمولی برای ورقهای بزرگ
	2
	170,000,000
	340

	جمع کل
	 
	 
	 
	4,622


2-2-5- وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل و خارج كارخانه

	رديف
	شرح
	تعداد
	قيمت واحد 
(ريال)
	هزينه كل 
(ميليون ريال)

	1
	وانت نیسان
	2
	140,000,000
	280

	2
	اتومبیل جهت انجام امور اداری
	2
	100,000,000
	200

	3
	چرخ دستي
	2
	3,500,000
	7

	 
	 
	487


2-2-6- تجهيزات اداري و كارگاهي

	رديف
	شرح
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	لوازم اداري
(لب تاب - کامپیوتر- ميز- صندلي- فايل- گوشي تلفن ...)
	300

	2
	لباس کار
	10

	3
	لوازم آشپزخانه
	5

	4
	ابزار آلات كارگاهي 
	30

	 
	جمع كل 
	345


2-2-7- هزينه هاي قبل از بهره برداري
از زمان شروع مطالعات اولیه تامرحله خدمات دهی طرح ، کلیه هزینه های انجام شده و یا در شرف انجام بر مبنای حجم سرمایه گذاری و یا ویژگی های خاص فنی طرح ، در این بخش محاسبه و پیش بینی می گردد و این رقم در سرمایه گذاری ثابت طرح منظور می شود .

	رديف
	شرح
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	اخذ جواز تاسيس و ساير مجوزها
	100

	2
	هزینه کارشناسی بانک
	23

	3
	هزينه ثبت وام
	77

	4
	هزینه آموزش
	36

	
	جمع كل
	236


2-3- هزينه هاي ثابت طرح
حال با احتساب هزینه های ذکر شده در جداول فوق میزان سرمایه گذاری ثابت طرح برآورد می شود .  در اين طرح ۵ درصد هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در نظرگرفته شده است.

	رديف
	شرح
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	زمين
	18,000 

	2
	محوطه سازي و ساختمانها
	7,117 

	3
	تاسيسات
	1,030 

	4
	وسايط نقليه
	487 

	5
	ماشين آلات و تجهيزات
	4,622 

	6
	تجهيزات اداري و كارگاهي
	345 

	7
	هزينه هاي متفرقه (معادل 2 درصد اقلام فوق)
	632 

	8
	هزينه هاي قبل از بهره برداري
	236 

	 
	جمع كل 
	32,469


2-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح

جهت محاسبات جاری این طرح مواد اولیه ، حقوق و دستمزد ، هزینه سوخت و آب و برق و استهلاک و تعمیر و نگهداری واحد برآورد شده است که در جداول ذیل شرح داده شده اند .
2-4-1- مواد اوليه 

برآورد میزان مواد اولیه براساس استاندارد های موجود و اعلام نظر کارشناسان این فن ، مطابق جداول زیر در نظر گرفته شده است . 
	رديف
	مواد اوليه اصلي
	میزان
	واحد
	هزينه واحد
 ( ريال)
	هزينه كل 
(ميليون ريال)

	1
	پرده کرکره 
	3,333
	مترمربع
	250,000
	833

	2
	پرده های لوردراپه بدون نصب 
	3,333
	مترمربع
	120,000
	400

	3
	کاغذ دیواری آلبوم Elegance 
	5,000
	رول
	300,000
	1,500

	4
	کلیه کاغذ دیواری های ایرانی 
	1,000
	رول
	180,000
	180

	5
	کلیه کاغذ دیواری های ایتالیایی
	500
	رول
	500,000
	250

	6
	کلیه کاغذ دیواری های هلندی 
	500
	رول
	1,000,000
	500

	7
	 پرده های بامبو 
	3,333
	مترمربع
	300,000
	1,000

	8
	شید رول  بدون نصب
	5,000
	مترمربع
	300,000
	1,500

	9
	کاغذ دیواری آلبوم  kingdom
	5,000
	رول
	320,000
	1,600

	10
	پارکت
	4,000
	مترمربع
	300,000
	1,200

	11
	تایل گچی  60*60 
	14,000
	مترمربع
	33,000
	462

	12
	پروفیل 
	35,000
	مترمربع
	10,000
	350

	13
	پروفیل نبشی 
	35,000
	مترمربع
	7,000
	245

	14
	تایل آگوستیک 
	14,000
	مترمربع
	80,000
	1,120

	15
	تایل آلومینیومی ساده
	14,000
	مترمربع
	160,000
	2,240

	16
	تایل آلومینیومی رنگی
	14,000
	مترمربع
	150,000
	2,100

	17
	تایل آلومینیومی پانچ دار 
	14,000
	مترمربع
	150,000
	2,100

	18
	دامپا آلومینیومی 
	70,000
	مترمربع
	155,000
	10,850

	19
	ورق MDF 
	720
	ورق
	1,100,000
	792

	20
	ورق HDF 
	60
	ورق
	1,900,000
	114

	21
	لولا گازور  
	7,200
	عدد
	5,000
	36

	22
	دسته کابینت
	4,560
	عدد
	12,000
	55

	23
	ریل کشوی کابینت
	1920
	جفت
	60,000
	115

	 
	جمع كل : 
	 
	 
	 
	29,542


2-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل
حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس پرسنل تولیدی و غیر تولیدی برآورد شده است. که مزایا، پاداش و حق بیمه کارفرمای پرسنل غیر تولیدی 70% و تولیدی 90% حقوق سالانه در نظر گرفته شده است. که در ذیل جداول محاسبات مالی حقوق و دستمزد آمده است.
* پرسنل غیر تولیدی
	رديف
	شرح
	تعداد
	حقوق ماهيانه 
(ريال)
	حقوق ساليانه
 (ميليون ريال)

	1
	مدير طرح
	1
	8,000,000
	96

	2
	موسس
	1
	8,000,000
	96

	3
	منشی
	1
	4,000,000
	48

	4
	انباردار
	1
	6,000,000
	72

	5
	نیروی اداری  
	4
	6,000,000
	288

	6
	نيروي كار حرفه اي در امور تأسيسات
	1
	7,000,000
	84

	 
	جمع كل 
	9
	 
	684

	 
	مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما 
	 
	 
	479

	 
	جمع كل 
	 
	 
	1,163


* پرسنل تولیدی
	رديف
	شرح
	تعداد
	حقوق ماهيانه 
(ريال)
	حقوق ساليانه 
(ميليون ريال)

	1
	مدير توليد
	1
	7,000,000
	84

	2
	نصاب حرفه اي كاغذ ديواري
	3
	6,000,000
	216

	3
	نيروي كار حرفه اي MDF
	15
	7,000,000
	1,260

	4
	مهندس معمار گرايش دكوراسيون داخلی
	1
	7,000,000
	84

	5
	گچكار وبنا
	2
	6,000,000
	144

	6
	برقكار
	2
	7,000,000
	168

	7
	كارگر ساده
	5
	5,000,000
	300

	 
	جمع كل 
	29
	 
	2,256

	 
	مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما 
	 
	 
	2,030

	 
	جمع كل 
	 
	 
	4,286


2-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی
در يك واحد خدماتی، علاوه بر مواد اوليه مورد نياز ، تاسيساتي جهت را ه اندازي تجهيزات و ماشين آلات موجود نيز مورد نياز مي باشد. اين قبيل ملزومات كه تحت عنوان يوتيليتي نيز شناخته مي شوند عبارتند از: برق، آب فرآيندي، آب خنك كننده  و گازوئیل . در اين قسمت، ميزان مصرف هر يك از اين اجزاء مورد نياز به تفکيک جزء فرآيندي(مورد نياز تجهيزات توليدي( و جزء غير فرآيندي (مصارف تاسيساتی و عمومي ( مشخص مي شود.
	رديف
	شرح
	واحد
	مصرف ساليانه
	هزينه واحد
 ( ريال)
	هزينه كل 
(ميليون ريال)

	1
	برق
	كيلووات ساعت
	15,840
	450
	7

	2
	آب
	مترمكعب
	90
	3,200
	0.3

	3
	گاز
	متر مکعب
	6,000
	700
	4

	4
	بنزین
	لیتر
	4,500
	7,000
	32

	5
	ارتباطات
	---
	---
	---
	15

	 
	جمع كل 
	 
	58


2-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري
یکی از اقلام هزینه های جاری را هزینه ای استهلاک و تعمیر و نگهداری تشکیل می دهد.
با گذشت زمان، سرمایه های ثابت قابلیت بهره برداری خود را از دست می دهند. بدین منظور بهای تمام شده این قبیل دارایی ها باید طی عمر مفیدشان، به طور منظم و بتدریج به حساب هزینه منظور گردد. روشهای مختلفی برای محاسبه استهلاک موجود است، که متداول ترین آن محاسبه استهلاک به روش خطی است.
به علت نیاز به تعمیرات و سرویس و نگهداری سرمایه های ثابت در اثر کارکرد و مرور زمان، هزینه هایی باید صرف تعمیر و نگهداری گردد. در جدول ذیل شاهد محاسبه میزان هزینه ای سالانه استهلاک و تعمیر و نگهداری این واحد هستید.
	رديف
	شرح
	ارزش دارايي
 (ميليون ريال)
	استهلاك
	تعمير و نگهداري

	
	
	
	درصد
	مبلغ (ميليون ريال)
	درصد
	مبلغ (ميليون ريال)

	1
	محوطه سازي و ساختمانها
	7,117
	5
	356
	1
	71

	2
	تاسيسات و تجهيزات
	1,030
	5
	52
	2
	21

	3
	وسايط نقليه
	487
	10
	49
	2
	10

	4
	ماشين آلات و تجهيزات
	4,622
	10
	462
	1
	46

	5
	تجهيزات اداري و كارگاهي
	345
	10
	35
	0
	0

	 
	جمع
	 
	 
	953
	 
	148


2-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح
در ذیل شاهد برآورد کلیه هزینه ای جاری سالانه طرح می باشید:
	رديف
	شرح
	هزينه كل 
(ميليون ريال)

	1
	مواد اولیه 
	29,542

	2
	حقوق و دستمزد
	5,449

	3
	سوخت و انرژي
	58

	4
	تعمير و نگهداري
	148

	5
	استهلاك
	953

	6
	هزینه تبلیغات (1 درصد فروش)
	636

	7
	پيش بيني نشده ( 2%جمع رديف 1 الي 4 )
	704

	 
	جمع كل 
	37,490


2-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد
در این بخش اجزا هزینه ثابت و متغییر تولید همراه با در صدی از هزینه ها که ماهیت ثابت و استقلال از میزان تولید دارند  جمع بندی شده است. اقلام هزینه ای متغییر نیز با درصد وابستگی آن به تغییرات جمع بندی شده است.
	رديف
	شرح
	هزينه
 (ميليون ريال)
	هزينه ثابت
	هزينه متغير

	
	
	
	درصد
	مبلغ (ميليون ريال)
	درصد
	مبلغ (ميليون ريال)

	1
	مواد اوليه و بسته بندي
	29,542
	0
	0
	100
	29,542

	2
	حقوق و دستمزد كاركنان
	5,449
	70
	3,814
	30
	1,635

	3
	سوخت و انرژي
	58
	20
	12
	80
	46

	5
	هزينه اداري و فروش ( 2% فروش)
	636
	0
	0
	100
	636

	6
	بيمه کارخانه (دو در هزار سرمايه ثابت)
	65
	100
	65
	0
	0

	7
	پيش بيني نشده
	704
	35
	246
	65
	458

	8
	استهلاك
	953
	100
	953
	0
	0

	9
	سود تسهیلات بانکی
	1,320
	100
	1,320
	0
	0

	 
	جمع
	38,727
	 
	6,410
	 
	32,317


2-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح
میزان سرمایه در گردش طرح بر اساس فرمول های ذیل برآورد شده است:
سرمایه در گردش = هزینه دپوی مواد اولیه + تنخواه گردان
هزینه دپوی مواد اولیه = 30*( 365 / هزینه یک سال مواد اولیه )
تنخواه گران =30*365 / ( هزینه مواد اولیه در یک سال- جمع هزینه های جاری طرح در یک سال )
	رديف
	شرح
	مدت (روز)
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	دپوی مواد اولیه
	60
	5,908

	2
	تنخواه گردان
	60
	1,306

	 
	جمع كل 
	7,215


2-7- جدول سرمايه گذاري

جدول ذیل کل سرمایه گذاری طرح برآورد شده است:
	رديف
	شرح
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	سرمايه گذاري ثابت
	32,233

	2
	هزينه هاي قبل از بهره برداري
	236

	3
	سرمايه درگردش
	7,215

	 
	جمع كل 
	39,684


2-8- هزینه تولید سالانه
کل هزینه های تولید سالیانه از مجموع هزینه های ثابت و متغیر برآورد می گردد.
	شرح
	مبلغ کل

	مواد اوليه
	29,542

	انرژي و سوخت
	58

	هزينه پرسنلي
	5,449

	هزينه استهلاك ، تعمير و نگهداري سالانه
	1,100

	جمع كل :
	36,150


2-9- برآورد نحوه مشارکت
در جدول زیر بر اساس مصوبه هیات دولت در زمینه اعطای تسهیلات به بنگاه های زودبازده در منطقه اجرای این طرح میزان مشارکت بانک 50% و میزان مشارکت سرمایه گذار 50% در نظر گرفته شده است.
	شرح هزینه
	درصدمشارکت
بانک
	انجام شده بر طبق
 آخرین تراز شرکت
	هزینه 
باقی مانده
	جمع کل

	
	
	شرکت
	 بانک
	شرکت
	 بانک
	

	زمین
	0
	18,000
	0
	0
	0
	18,000

	محوطه سازی
	90
	0
	0
	10
	87
	97

	ساختمان سازی
	90
	0
	0
	702
	6,318
	7,020

	ماشین آلات و تجهیزات تولید
	90
	0
	0
	462
	4,160
	4,622

	تاسیسات و دستگاههای تاسیساتی
	90
	0
	0
	103
	927
	1,030

	ابزار و تجهیزات کارگاهی
	90
	0
	0
	3.0
	27.0
	30

	وسائط نقلیه
	90
	0
	0
	49
	438
	487

	ملزومات اداری
	90
	0
	0
	32
	284
	315

	هزینه های قبل از بهره برداری
	90
	0
	0
	24
	212
	236

	هزینه های پیش بینی نشده
	90
	0
	0
	158
	1,422
	1,580

	جمع هزینه های ثابت طرح :
	--
	18,000
	0
	1,542
	13,875
	33,417

	درصد سهم الشرکه شرکت و بانک
 (در سرمایه ثابت)
	42
	54
	0
	5
	42
	100

	سرمایه در گردش
	90
	0
	0
	721
	6,493
	7,215

	جمع هزینه های سرمایه گذاری
	 
	18,000
	 
	2,263
	20,369
	40,632

	درصد سهم الشرکه شرکت و بانک
 (در سرمایه کل)
	50
	44
	0
	6
	50
	100


2-10- پیش بینی فروش
قیمت ارائه خدمات بشرح زیر برآورد شده است:
	رديف
	شرح
	میزان خدمات (در سال)
	واحد
	ارزش واحد (ريال)
	جمع كل (ميليون ريال)

	1
	  کاغذ دیواری های ایرانی 
	1,000
	رول
	234,000
	234

	2
	 کاغذ دیواری های غیر ایرانی (3نوع) 
	1,000
	رول
	975,000
	975

	3
	کاغذ دیواری آلبوم (2نوع)
	10,000
	متر مربع
	403,000
	4,030

	4
	دستمزد نصب کاغذ دیواری ایرانی
	55,000
	متر مربع
	15,000
	825

	5
	دستمزد نصب کاغذ دیواری غیر ایرانی
	55,000
	متر مربع
	50,000
	2,750

	6
	دستمزد نصب کاغذ دیواری آلبوم
	10,000
	متر مربع
	70,000
	700

	7
	سقف کاذب
	70,000
	متر مربع
	376,239
	26,337

	8
	دستمزد نصب سقف کاذب
	70,000
	متر مربع
	200,000
	14,000

	9
	شید رول
	5,000
	متر مربع
	420,000
	2,100

	10
	پرده (3 نوع)
	10,000
	متر مربع
	260,667
	2,607

	11
	پارکت
	4,000
	متر مربع
	375,000
	1,500

	12
	کابینت mdf
	1,966
	متر مربع
	3,840,000
	7,548

	 
	 
	 
	 
	کل فروش :
	63,605


2-11- ساير محاسبات فني طرح
در جداول ذیل برآورد میزان تسهیلات و نحوه پرداخت اقساطی تسهیلات محاسبه شده است.
	شرح
	واحد
	هزینه

	ميزان تسهيلات مالي
	ميليون ريال
	20,369

	حداكثر نرخ كارمزد تسهيلات بانكي
	درصد
	14

	دوران فرصت
	سال
	1.00

	دوران فروش اقساطي
	سال
	5

	
	
	

	حداكثر سود دوران فرصت :
	2,852

	كل مبلغ قابل تقسيط :
	23,220

	كل سود دوران فروش اقساطي :
	8,263

	متوسط سود سالانه پرداختي :
	2,223

	متوسط اصل وام ساليانه پرداختي :
	4,074


جدول وام
	متوسط سود ساليانه پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري

	اول
	دوم
	سوم
	چهارم
	پنجم

	2,223
	2,223
	2,223
	2,223
	2,223

	
	
	
	
	

	متوسط اصل وام پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري

	اول
	دوم
	سوم
	چهارم
	پنجم

	4,074
	4,074
	4,074
	4,074
	4,074


2-12- شاخص های مالی طرح
در جدول ذیل برخی از شاخص های مالی طرح برآورد شده است:
	سود و زيان ويژه
	نرخ بازدهي
سرمايه
	دوره بازگشت
سرمايه
	سرانه سرمايه گذاري
ثابت
	سرانه سرمايه گذاري
كل

	17,834
	0.44
	2.28
	879
	1,069


* نرخ بازدهي سرمايه = سرمایه گذاری کل طرح/سود و زیان ویژه
** دوره بازگشت سرمايه = نرخ بازدهی سرمایه
2- 13- جدول محاسبه سود و زیان طرح
                                                                                                                                                           * کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد
	جدول پیش بینی سود و زیان

	شرح
	سال اول
	سال دوم
	سال سوم
	سال چهارم
	سال پنجم

	فروش خالص
	63,605
	63,605
	63,605
	63,605
	63,605

	هزینه های تولید:

	مواد اولیه
	29,542
	29,542
	29,542
	29,542
	29,542

	حقوق کارکنان تولید
	3,000
	3,429
	3,858
	4,286
	4,286

	انرژی مصرفی
	58
	58
	58
	58
	58

	نگهداری و تعمیرات
	148
	148
	148
	148
	148

	پیش بینی نشده تولید
	704
	704
	704
	704
	704

	استهلاک
	953
	953
	953
	953
	953

	جمع هزینه های تولید
	34,405
	34,834
	35,263
	35,691
	35,691

	قیمت تمام شده کالای فروش رفته
	34,405
	34,834
	35,263
	35,691
	35,691

	سود نا ویژه
	29,200
	28,771
	28,343
	27,914
	27,914

	هزینه های عملیاتی

	حقوق کارکنان اداری
	1,163
	1,163
	1,163
	1,163
	1,163

	هزینه های اداری و فروش
	636
	636
	636
	636
	636

	جمع هزینه های عملیاتی
	1,799
	1,799
	1,799
	1,799
	1,799

	سود عملیاتی
	27,401
	26,973
	26,544
	26,115
	26,115

	هزینه های غیر عملیاتی

	استهلاک قبل از بهره برداری
	47
	47
	47
	47
	47

	بیمه دارایی های ثابت
	67
	67
	67
	67
	67

	سود تسهیلات بانکی
	2,223
	2,223
	2,223
	2,223
	2,223

	جمع هزینه های غیر عملیاتی
	2,337
	2,337
	2,337
	2,337
	2,337

	سود وزیان ویژه قبل از کسر مالیات
	25,064
	24,636
	24,207
	23,778
	23,778

	مالیات
	6,266
	6,159
	6,052
	5,945
	5,945

	سود ویژه
	18,798
	18,477
	18,155
	17,834
	17,834

	سود سنواتی
	0
	18,798
	37,275
	55,430
	73,264

	سود نا ویژه به فروش
	0.46
	0.45
	0.45
	0.44
	0.44

	سود ویژه به فروش
	0.30
	0.29
	0.29
	0.28
	0.28

	سود ویژه پس از کسر اصل وام
	14,725
	14,403
	14,082
	13,760
	13,760

	سود سنواتی پس از کسر اصل وام
	0
	29,128
	43,209
	56,969
	70,729
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عنوان طرح�
      طراحی دکوراسیون داخلی�
�
مجري طرح�
�
�
محل اجرای طرح�
�
�
توان برق مصرفي�
60کیلو وات�
�
میزان آب مصرفی روزانه�
3 متر مکعب�
�
میزان سوخت مصرفی سالیانه�
6000  متر مکعب گاز و4500 لیتر بنزین�
�
میزان اشتغال زایی�
38 نفر به طور مستقیم�
�
مساحت زمين طرح�
     600  متر مربع�
�
مساحت زيربناي طرح�
670 متر مربع �
�
سرمايه گذاري ثابت�
32,469  میلیون ریال�
�
سرمايه گذاري در گردش�
7,215  میلیون ریال�
�
کل سرمايه گذاري�
39,684  میلیون ریال�
�
تسهيلات بلند مدت�
20,369 میلیون ریال�
�
نرخ بازده �
44  درصد�
�
سود ويژه�
17,834  میلیون ریال�
�
بازده سرمايه گذاري�
2.28  سال�
�
درصد فروش در نقطه سر به سر�
23  درصد�
�
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